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1 AUFGABENSTELLUNG 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Erweiterung der Sportanlagen Holzberg 
in der Gemeinde Grafenau wurde die vorliegende schalltechnische Untersuchung beauf-
tragt. 

Im Jahr 2012 wurden durch unser Büro Untersuchungen der Sportanlagen für die 
Standortvarianten „Holzberg“ und „Würmtal“ durchgeführt. Nun sind für den Standort 
„Holzberg“ im Ortsteil Dätzingen die von der geplanten Sportanlage ausgehendenden 
Geräusche nach den aktuellen Anforderungen zu untersuchen. 

Schalltechnisch relevant sind zusätzlich zum Betrieb des bestehenden Fußball-
Rasenplatzes und des geplanten benachbarten Kunstrasenplatzes der Betrieb der an-
grenzenden Tennisplätze auf dem Holzberg sowie die Parkbewegungen auf den zuge-
hörigen Parkierungsflächen. Die Beurteilung der Sportgeräusche erfolgt für die gesamt-
heitliche Auswirkung aller Sportnutzungen. 

Für diese Untersuchung wird die Computer-Software SoundPLAN [1] eingesetzt und 
das Verfahren einer detaillierten Schallimmissionsprognose angewandt. 

Auf der Grundlage eines dreidimensional zu erstellenden Simulationsmodells sind 
Schallausbreitungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2 [2] durchzuführen und die an 
der maßgeblichen schützenswerten Bebauung ermittelten Geräuschimmissionen nach 
18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) [3] zu beurteilen. 

Bei Überschreitung der schalltechnischen Anforderungen sind Schallschutzmaßnahmen 
zu konzipieren. 
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2 AUSGANGSDATEN 

2.1  
Planungsgrundlagen 

Die Untersuchung basiert auf folgenden Plan- bzw. Datengrundlagen, die uns von der 
Gemeinde Grafenau zur Verfügung gestellt wurden: 

Planungs-/ Datengrundlage erhalten am 

Bebauungsplanentwurf „Sportanlagen Holzberg“, Plan- und Textteil 26.11.2021 per E-Mail 

Angaben zu Nutzungszeiten mit Belegungspläne der Sportplätze 09.12.2021 per E-Mail 

Kataster- und Geländedaten 04.03.2022 per E-Mail 

Bebauungsplanentwurf „Oberäcker“, Plan- und Textteil 04.03.2022 per E-Mail 

2.2  
Örtliche Gegebenheiten und Schutzcharakter der Immissionsorte 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Südwesten des Ortsteils Dätzingen östlich 
der bestehenden Tennisanlage im Bereich des bestehenden Fußball-Rasenplatzes auf 
dem Holzberg. Im Bereich der Tennisplätze besteht eine Parkfläche mit ca. 15 Stellplät-
zen. Die nächstgelegene schützenswerte Bebauung im Norden und Osten des Untersu-
chungsgebietes liegt einerseits in einem Allgemeinen Wohngebiet (WA) und anderer-
seits einem Reinen Wohngebiet (WR). Zudem plant die Gemeinde Grafenau ein neues 
Wohngebiet „Oberäcker“ (WA), das sich westlich an das nördlich bestehende allgemei-
ne Wohngebiet angliedert. 

Folgende maßgebliche Immissionsorte wurden in der Untersuchung berücksichtigt: 

Nr. Name des Immissionsorts Geschosse Schutzcharakter 

1 Obere Gasse 43/2 EG – 1. OG WA 
2 Bettina-von Arnim-Weg 29 EG – 2. OG WA 

3 Bettina-von Arnim-Weg 27 EG – 2. OG WA 

4 Bettina-von Arnim-Weg 23 EG – 2. OG WA 

5 Bettina-von Arnim-Weg 19 EG – 2. OG WA 

6 Hauffstraße 27 EG – 2. OG WA 

7 Hauffstraße 25 EG – 2. OG WR 

8 Hauffstraße 23 EG – 2. OG WR 

9 Hauffstraße 21 EG – 2. OG WR 

10 Hauffstraße 19 EG – 2. OG WR 

11 Hauffstraße 15 EG – 2. OG WR 

12 Hermann-Hesse-Weg 8/1 EG – 2. OG WA 

13 Hermann-Hesse-Weg 10/1 EG – 2. OG WA 
14 Hermann-Hesse-Weg 12 EG – 2. OG WA 
15 Hermann-Hesse-Weg 16 EG – 2. OG WA 

16  geplantes Wohnen (Oberäcker) EG – 2. OG WA 

17 geplantes Wohnen (Oberäcker) EG – 2. OG WA 
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Nr. Name des Immissionsorts Geschosse Schutzcharakter 

18 geplantes Wohnen (Oberäcker) EG – 2. OG WA 
19 geplantes Wohnen (Oberäcker) EG – 2. OG WA 

20 geplantes Wohnen (Oberäcker) EG – 2. OG WA 
 

PLÄNE 1-3 Die örtlichen Gegebenheiten und Immissionsorte kann den Lageplänen 6584-1 bis 
6584-3 entnommen werden 

 

2.3  
Sportanlagennutzung 

Die geplante Nutzung auf dem bestehenden Rasensportplatz und dem geplanten 
Kunststoffrasenplatz, der anstelle des bestehenden kleineren Trainingsplatzes entste-
hen soll, sieht Fußball- und Faustballtraining an Werktagen sowie die Austragung der 
Spiele an Sonntagen durch den örtlichen Sportverein vor. Für die Spielaustragungen 
sollen sowohl der Rasenplatz als auch der Kunstrasenplatz genutzt werden.  

Im nördlichen Bereich der Sportanlage sind entlang der Zufahrtsstraße „Am Holzberg“ 
zwei Parkierungsflächen vorgesehen, die bisher bereits durch Nutzer und Besucher der 
Sportanlage zum Parken auf einer Rasenfläche genutzt werden. Entsprechend der Grö-
ße der Parkierungsflächen werden 130 Pkw-Stellplätze berücksichtigt. Für Nutzungen in 
der Abendzeit werden letzte Pkw-Abfahrten im nächtlichen Zeitbereich nach 22 Uhr 
berücksichtigt. 

Westlich des Rasenplatzes auf dem Holzberg besteht eine Tennisanlage mit 7 Tennis-
plätzen sowie eine zugehörige Parkierungsfläche mit ca. 15 Stellplätzen, die in die Be-
rechnungen der Geräusche durch den Gesamtsportbetrieb zu berücksichtigen sind. 

Die für den Beurteilungstag an Werktagen und für einen Beurteilungstag an Sonntagen 
relevanten Nutzungszeiten der Sportanlage ergeben sich durch die uns mitgeteilten 
Angaben zu Platzbelegungen entsprechend der folgenden tabellarischen Darstellung. 
Für die Tennisplätze wird eine durchgängige Nutzungszeit außerhalb der Ruhezeiten 
am Tag sowie an Sonntagen innerhalb der Ruhezeiten mittags angesetzt. Der Spielbe-
trieb findet mit maximal drei Spielen an Sonntagen auf dem bestehenden Rasenplatz 
statt, dabei werden für das Spiel der 1. Mannschaft 150 Zuschauer und für die beiden 
weiteren Spiele 50 Zuschauer berücksichtigt: 
 

Anlagenteile 

Sonntags: Nutzungsdauer/Teilzeiten (RL 500) 

außerhalb der Ruhezeit: 
innerhalb der Ruhezeit 

mittags: 

 
09.00 – 13.00 Uhr und 

15.00 – 20.00 Uhr 
13.00 – 15.00 Uhr 

bestehender Rasenplatz 
 3 h (1 Fußballspiel mit 50 Zu-

schauern und 1 Fußballspiel mit 
150 Zuschauern) 

1,5 h (1 Fußballspiel mit 50 
Zuschauern) 

geplanter Kunstrasenplatz - - 

7 Tennisplätze 9 h; 7 Plätze belegt 2 h; 7 Plätze belegt 
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Anlagenteile 

Werktags: Nutzungsdauer/Teilzeiten (RL 520) 

außerhalb der Ruhezeit: 
innerhalb der Ruhezeit 

abends: 

 08.00 – 20.00 Uhr 20.00 – 22.00 Uhr 

bestehender Rasenplatz 3,5 h Training 1,5 h Training 

geplanter Kunstrasenplatz 1,5 h Training - 

7 Tennisplätze 12 h; 7 Plätze belegt - 

 
Der Spielbetrieb soll zudem auf dem Kunstrasenplatz möglich sein. Dies wird in der 
Untersuchung in einer separaten Berechnungssituation berücksichtigt. Folgende Nut-
zungszeiten ergeben sich für diese Situation: 
 

Anlagenteile 

Sonntags: Nutzungsdauer/Teilzeiten (RL 510) 

außerhalb der Ruhezeit: 
innerhalb der Ruhezeit 

mittags: 

 
09.00 – 13.00 Uhr und 

15.00 – 20.00 Uhr 
13.00 – 15.00 Uhr 

bestehender Rasenplatz - - 

geplanter Kunstrasenplatz 
 3 h (1 Fußballspiel mit 50 Zu-

schauern und 1 Fußballspiel mit 
150 Zuschauern) 

1,5 h (1 Fußballspiel mit 50 
Zuschauern) 

7 Tennisplätze 9 h; 7 Plätze belegt 2 h; 7 Plätze belegt 

 
Da es auch möglich ist, dass der Trainingsbetrieb an Werktagen auf dem Kunststoffra-
senplatz die längere Nutzungszeit und auf dem Rasenplatz die kürzere Nutzungszeit 
aufweist, wird diese Betriebskonstellation zusätzlich beurteilt. Folgende Nutzungszeiten 
ergeben sich für diese Situation: 
 

Anlagenteile 

Werktags: Nutzungsdauer/Teilzeiten (RL 530) 

außerhalb der Ruhezeit: 
innerhalb der Ruhezeit 

abends: 

 08.00 – 20.00 Uhr 20.00 – 22.00 Uhr 

bestehender Rasenplatz 1,5 h Training - 

geplanter Kunstrasenplatz 3,5 h Training 1,5 h Training 

7 Tennisplätze 12 h; 7 Plätze belegt - 
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2.4  
Emission 

Folgende Emissionsansätze wurden für die einzelnen Anlagenteile angesetzt: 

Fußball auf dem Rasenplatz und Kunstrasenplatz 

Auf der Grundlage der VDI 3770 [9] und der Studie „Geräuschemissionen von Sportan-
lagen“ [10] wurden für die Nutzungen auf dem Rasenplatz und dem Kunstrasenplatz die 
nachstehend aufgeführten Schallleistungspegel LW angesetzt.  

Fußballtraining  LW, Training =  100,0 dB(A) 

Fußballspiel mit 50 Zuschauern: LW, Spiel, 50 Zuschauer =  104,8 dB(A) 

Fußballspiel mit 150 Zuschauern: LW, Spiel, 150 Zuschauer =  106,9 dB(A) 

Die Schallleistungspegel setzen sich aus den Schallleistungspegel durch Spielergeräu-
sche, Schiedsrichterpfiffe und Zuschauergeräuschen unter Berücksichtigung der Zu-
schaueranzahl zusammen. 

Für den Spielbetrieb wird die Emission von Lautsprecherdurchsagen und Musikwieder-
gaben an zwei Lautsprecherpositionen am nördlichen Spielfeldrand berücksichtigt. Die 
Dauer der Emission (netto) wird entsprechend der voraussichtlichen Spielbetriebsdauer 
an Sonntagen im Sinne einer Maximalfallbetrachtung mit 25 min je Halbzeit eines Spiels 
und damit mit 1 h und 40 min außerhalb der Ruhezeiten und 50 min innerhalb der Ru-
hezeiten am Mittag berücksichtigt. Zur Berücksichtigung von ton- und informationshalti-
ger Geräuschanteile bei Lautsprecherwiedergaben wird zusätzlich ein Zuschlag von 
KT = 3 dB(A) vergeben. 

Faustball 

Für die Geräuschemissionen des Faustballbetriebes werden dieselben Emissionen wie 
für die Fußballereignisse in Ansatz gebracht, da die charakteristischen Geräusche wie 
die Kommunikation unter den Spielern, die Schiedsrichterpfiffe sowie die Geräusche der 
Zuschauer bei Spielaustragungen mit denen eines Fußballtrainings bzw. eines Fußball-
spiels vergleichbar sind.  

Tennisplätze bestehend 

Die Geräuschemissionen der 7 bestehenden Tennisplätze werden nach VDI 3770 [9] 
entsprechend einem Maximalansatz mit folgendemeinem Schallleistungspegel von  

LW, Tennis  = 93,0dB(A) 

je Tennisplatz berücksichtigt.  

Parkplätze: 

Die Schallemission eines Parkplatzes ist abhängig von der Anzahl der Fahrzeugbewe-
gungen und der Art der Fahrzeuge. Die Berechnung der Emissionspegel erfolgt gemäß 
RLS-90 [5]. Der Emissionspegel für die Parkfläche errechnet sich wie folgt: 

Lm, E = 37 dB(A) + 10 log (N x n) + Dp 
mit: 
 
37 dB(A): Ausgangsemissionspegel für eine Bewegung/h 
N: Anzahl der Bewegungen je Stellplatz und Stunde 
n: Anzahl der Stellplätze 
Dp: Zuschlag für unterschiedliche Parkplatztypen (Pkw-Parkplatz: Dp = 0 dB) 
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Für den bestehenden Parkplatz der Tennisanlage wird im Sinne einer Maximalfallbe-
trachtung bei den Berechnungen 2 Pkw-Bewegungen je Stunde und Tennisplatz wäh-
rend der berücksichtigten Nutzungszeiten der Tennisplätze entsprechend Kapitel 2.3 
angesetzt. Damit ergeben sich werktags in der Zeit am Tag außerhalb der Ruhezeiten 
168 Pkw-Bewegungen sowie sonntags in der Zeit am Tag außerhalb der Ruhezeiten 
126 Pkw-Bewegungen und sonntags innerhalb der Ruhezeiten mittags von 28 Pkw-
Bewegungen. Es ergeben sich daraus folgende Emissionspegel für den Parkplatz der 
Tennisanlage: 

Lm, E, Parkplatz Tennis, werktags außerhalb d. Ruhezeiten = 59,3 dB(A)/Parkplatz 

Lm, E, Parkplatz Tennis, sonntags außerhalb d. Ruhezeiten = 58,0 dB(A)/Parkplatz 

Lm, E, Parkplatz Tennis, sonntags innerhalb d. Ruhezeit mittags = 51,8 dB(A)/Parkplatz 
 

Die zwei geplanten Parkflächen nördlich der Sportanlage werden entsprechend ihrer 
Größen mit insgesamt 130 Pkw-Stellplätzen berücksichtigt. Für den nach Kapitel 2.3 
berücksichtigten Spielbetrieb an Sonntagen wird im Sinne einer Maximalfallbetrachtung 
zwei vollständige Befüllungen sowie zwei vollständige Entleerungen der Pkw-Stellplätze 
angesetzt. Es ergeben sich damit 520 Pkw-Bewegungen. Davon werden entsprechend 
der unterschiedlichen Größen der beiden Parkflächen für die östliche Parkfläche 175 
Pkw-Bewegungen (davon 130 Pkw-Bewegungen außerhalb der Ruhezeiten und 45 
Pkw-Bewegungen innerhalb der Ruhezeit mittags) und für die westliche Parkfläche 345 
Pkw-Bewegungen (davon 260 Pkw-Bewegungen außerhalb der Ruhezeiten und 130 
Pkw-Bewegungen innerhalb der Ruhezeit mittags) angesetzt. Es ergeben sich daraus 
folgende Emissionspegel für die Parkflächen nördlich der Sportanlage für den Spielbe-
trieb an Sonntagen: 

Lm, E, Parkplatz Ost, sonntags außerhalb d. Ruhezeiten = 58,1 dB(A)/Parkplatz 

Lm, E, Parkplatz Ost, sonntags innerhalb d. Ruhezeit mittags = 53,5 dB(A)/Parkplatz 

Lm, E, Parkplatz West, sonntags außerhalb d. Ruhezeiten = 61,1 dB(A)/Parkplatz 

Lm, E, Parkplatz West, sonntags innerhalb d. Ruhezeit mittags = 56,3 dB(A)/Parkplatz 
 
Für den Trainingsbetrieb an Werktagen werden entsprechend der Nutzung nach Kapitel 
2.3 im Sinne einer Maximalfallbetrachtung 180 Pkw-Bewegungen (Zu- und Abfahrten) 
angesetzt. Davon werden entsprechend der unterschiedlichen Größen der beiden Park-
flächen für die östliche Parkfläche 60 Pkw-Bewegungen (davon 40 Pkw-Bewegungen 
außerhalb der Ruhezeiten und 20 Pkw-Bewegungen innerhalb der Ruhezeit abends) 
und für die westliche Parkfläche 120 Pkw-Bewegungen (davon 80 Pkw-Bewegungen 
außerhalb der Ruhezeiten und 40 Pkw-Bewegungen innerhalb der Ruhezeit abends) 
angesetzt. Weiterhin wurden für den Fall möglicher letzter Pkw-Abfahrten werktags nach 
22 Uhr 10 Pkw-Bewegungen berücksichtigt. Es ergeben sich daraus folgende Emissi-
onspegel für die Parkflächen nördlich der Sportanlage für den Trainingsbetrieb an Werk-
tagen: 

Lm, E, Parkplatz Ost, werktags außerhalb d. Ruhezeiten = 53,0 dB(A)/Parkplatz 

Lm, E, Parkplatz Ost, werktags innerhalb d. Ruhezeit abends = 50,0 dB(A)/Parkplatz 
Lm, E, Parkplatz Ost, werktags nachts = 44,0 dB(A)/Parkplatz 

Lm, E, Parkplatz West, werktags außerhalb d. Ruhezeiten = 56,0 dB(A)/Parkplatz 

Lm, E, Parkplatz West, werktags innerhalb d. Ruhezeit abends = 53,0 dB(A)/Parkplatz 
Lm, E, Parkplatz West, werktags nachts = 44,0 dB(A)/Parkplatz 
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Spitzenpegel 

Zur Überprüfung der schalltechnischen Anforderungen an kurzzeitige Pegelspitzen wer-
den folgende Vorgänge entsprechend den in der Literatur angegebenen Emissions-
ansätzen berücksichtigt: 

- Türenschließen Pkw [11] LWA, max =    97,5 dB(A) 
- Schiedsrichterpfiff [9] LWA, max =  118,0 dB(A) 
 

ANHANG Die Schallleistungspegel und Oktavspektren der Emittenten sind im Anhang mit 
weiteren schalltechnischen Parametern dokumentiert. 

PLÄNE 1-3 Grafisch dargestellt sind die Beurteilungssituationen im Anhang in den Lageplänen 
6584-1 bis 6584-3. 
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3 SCHALLTECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

3.1  
18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) 

Anwendungsbereich 

Die Grundlage zur Beurteilung der durch nach BImSchG [6] nicht genehmigungspflichti-
gen Sportanlagen verursachten Geräusche bildet die Achtzehnte Verordnung zur Durch-
führung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (18. BImSchV) [3]. 

Immissionsrichtwerte 

Die Beurteilung von Anlagen nach 18. BImSchV [3] ist in der Regel von der Gebiets-
ausweisung der maßgeblichen Immissionsorte abhängig. Unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung gelten außerhalb von Gebäuden vor zum dauernden Aufenthalt von Men-
schen bestimmten Räumen die folgenden Immissionsrichtwerte: 

Gebietsausweisung Immissionsrichtwert außen 

 

Tagzeit außerhalb sowie 
abends und an Sonn-/Feier-
tagen auch mittags innerhalb 

der Ruhezeiten 
RW,TaR, RW,Mi und RW,A 

in dB(A) 

Tagzeit innerhalb 
der Ruhezeiten 

am Morgen 
RW,Mo 
in dB(A 

Nachtzeit 
RW,N 

in dB(A) 

Reines Wohngebiet (WR) 50 45 35 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 50 40 

Geräuschspitzen 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte außerhalb von 
Gebäuden vor schutzwürdigen Räumen um nicht mehr als 30 dB tags und 20 dB nachts 
überschreiten. 

Beurteilungszeiten 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel und der Vergleich mit den Immissionsrichtwerten 
erfolgt für folgende Zeitbereiche: 
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Zeitbereich Tagzeit Nachtzeit 

 Beurteilung Dauer Beurteilung Dauer 

Werktag 
außerhalb der Ruhezeiten 

  8.00 - 20.00 Uhr 12 h 
  0:00 -   6:00 Uhr 
22:00 - 24:00 Uhr 

1 h 
(lauteste 
Stunde) Werktag 

innerhalb der Ruhezeiten 
  6.00 -   8.00 Uhr 
20.00 - 22.00 Uhr 

2 h 
2 h 

Sonn-/Feiertag 
außerhalb der Ruhezeiten 

  9.00 - 13.00 Uhr 
15.00 - 20.00 Uhr 

9 h 
  0:00 -   7:00 Uhr 
22:00 - 24:00 Uhr 

1 h 
(lauteste 
Stunde) Sonn-/Feiertag 

innerhalb der Ruhezeiten 

  7.00 -   9.00 Uhr 
13.00 - 15.00 Uhr 
20.00 - 22.00 Uhr 

2 h 
2 h 
2 h 

Schulen, Sportausbildung 

Die zuständige Behörde soll von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, soweit 
der Betrieb einer Sportanlage dem Schulsport dient. Dient die Anlage auch der allge-
meinen Sportausübung, sind bei der Ermittlung der Geräuschimmissionen die dem 
Schulsport zugehörigen Teilzeiten außer Betracht zu lassen und die Beurteilungszeiten 
entsprechend zu verringern. 

Beurteilungspegel 

Auf den Beurteilungspegel beziehen sich die Immissionsrichtwerte in der jeweiligen Be-
urteilungszeit. Er wird aus dem energetischen Mittelungspegel des zu beurteilenden 
Geräuschs und ggf. Geräusch charakterisierenden Zuschlägen berechnet. 

Geräusch charakterisierende Zuschläge 

Für Teilzeiten, in denen die Geräuschimmissionen auffällige Pegeländerungen enthal-
ten, im Frequenzspektrum tonale Komponenten auftreten oder Informationsgehalte 
wahrgenommen werden, sind intensitätsabhängige Zuschläge anzusetzen. Impulszu-
schläge sind zum Beispiel für Impulse durch Ballgeräusche oder Signalgeber anhand 
sinnvoller Emissionsansätze oder Messauswertungen zu vergeben. Für ton- und infor-
mationshaltige Geräusche wie verständliche Lautsprecherdurchsagen oder hörbare 
Musikwiedergaben sind jeweils 3 dB oder 6 dB zu beaufschlagen, jedoch so gefasst, 
dass der Gesamtzuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit höchstens 6 dB beträgt. 

Nutzungsbedingte Verkehrsgeräusche 

Nutzungsbedingte Verkehrsgeräusche einschließlich der durch den Zu- und Abgang der 
Zuschauer verursachten Geräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der 
Sportanlage sind bei der Beurteilung gesondert von den anderen Anlagengeräuschen 
zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern sie im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Sportanlage den vorhandenen Pegel der Verkehrsgeräusche rechnerisch um 
mindestens 3 dB erhöhen. Hierbei ist das Berechnungs- und Beurteilungsverfahren der 
16. BImSchV [7] (Verkehrslärmschutzverordnung) sinngemäß anzuwenden. 
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4 GERÄUSCHIMMISSIONEN 

4.1  
Berechnungsverfahren 

Die Geräuscheinwirkungen an der maßgeblichen schützenswerten Bebauung wurden 
anhand von Ausbreitungsberechnungen mit dem Programm SoundPLAN [1] für Sport-
anlagen nach DIN ISO 9613-2 [2] ermittelt. 

Dazu dient ein dreidimensionales Simulationsmodell, welches die Topographie, Bebau-
ungen sowie die relevanten Schallquellen mit ihren Emissionscharakteristika abbildet. 
Auf dem Ausbreitungsweg werden Reflexionen und Pegelminderungen aufgrund physi-
kalischer Einflüsse durch Abstand, Abschirmung, Bodendämpfung etc. berücksichtigt. 

Das Programm arbeitet mit einem dynamischen Suchverfahren. Von jedem Immissions-
ort werden Suchstrahlen in dynamisch bestimmten Winkeln ausgesandt, um die ein-
wirkenden Emissionsbeiträge zu ermitteln. Von verschiedenen Parametern abhängig, 
werden Linien- und Flächenschallquellen automatisch so lange in Teilsegmente zerlegt, 
bis die benötigten Iterationskriterien erreicht werden. 

Nach Vorgabe der Einflussbereiche werden die Schallimmissionen am Immissionsort 
unter Berücksichtigung von Reflexionen und Pegelminderungen auf dem Ausbreitungs-
weg (z.B. infolge Bodendämpfung, Abstand, Abschirmung) errechnet. 

Einzelpunktberechnung 

Zur Berechnung der Geräuschimmissionen außerhalb vor geöffnetem Fenster schüt-
zenswerter Räume nach der DIN 4109 [8] sowohl bestehender als auch bau- und pla-
nungsrechtlich möglicher Gebäude dienen, unter Berücksichtigung der dreidimensiona-
len Gegebenheiten, Einzelpunktberechnungen mit tabellarischer Ergebnisdarstellung. 
Die berechneten Beurteilungspegel sind mit den Immissionswerten der schalltechni-
schen Anforderungen zu vergleichen. 

Rasterlärmkarten 

Rasterlärmkarten dienen zur flächenhaften Visualisierung der Schallimmissionen der 
maßgebenden Emissionen im Untersuchungsgebiet. 

Mit der Rasterlärmkarte wird in einem Untersuchungsgebiet (Rechengebiet) ein Immis-
sionsortraster erzeugt. Für den jeweiligen Mittelpunkt erfolgt eine Berechnung der Im-
missionspegel oder eine Interpolation aus berechneten Pegelwerten. Das Immissionsor-
traster kann nur innerhalb einer Höhenversorgung durch ein DGM berechnet werden. 

Hinweis: 
Rasterlärmkarten enthalten bei Annäherung an ein Gebäude den von diesem reflektier-
ten Schall. Sie sind daher nicht mit Einzelpunktberechnungen an den Gebäuden ver-
gleichbar. 
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4.1.1  
Sportanlagen 

Nach 18. BImSchV [3] sind die Immissionen an einem Aufpunkt mittels Ausbreitungsbe-
rechnung nach DIN ISO 9613-2 [2] wie folgt zu ermitteln: 

LfT(DW) = LWA + DC - Adiv - Aatm - Agr - Abar - Amisc 

Es bedeuten: 

LfT(DW) Äquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind in dB(A) 
LWA Oktavband-Schallleistungspegel der Punktschallquelle in dB(A) 
DC Richtwirkungskorrektur in dB 
Adiv Dämpfung aufgrund geometrischer Schallausbreitung in dB 
Aatm Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 
Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB 
Abar Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 
Amisc Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte in dB. 

Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird der äquivalente Dauerschalldruckpegel auf 
den Bezugszeitraum von werktags zwölf und sonntags neun Stunden während des Tag-
zeitraums außerhalb von Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit, in Tageszeiten mit erhöh-
ter Empfindlichkeit von in der Regel zwei Stunden sowie auf eine Stunde während des 
Nachtzeitraums („lauteste Nachtstunde“) bezogen und Zuschläge für Ton- und Informa-
tionshaltigkeit sowie Impulshaltigkeit berücksichtigt. 

Für Sportanlagen befindet sich nach 18. BImSchV [3] ein Immissionsort an bestehender 
Bebauung 0,5 m außerhalb vor geöffnetem Fenster. 

 

4.2  
Berechnungsergebnisse Sportanlagen Holzberg 

Nachfolgend werden die Berechnungsergebnisse der Beurteilungspegel für die Sportan-
lagen Holzberg, jeweils für Werktage als auch für Sonn- und Feiertage in den betreffen-
den Beurteilungszeiten aufgeführt. Die Ermittlung erfolgt auf der Grundlage der Aus-
gangsdaten gemäß den Kapiteln 2.3 und 2.4 anhand der auf die Umgebung einwirken-
den maßgebenden Geräuschimmissionen durch den gesamtheitlichen Sportbetrieb der 
Sportanlagen Holzberg in Dätzingen. 

PLÄNE 1-3 Grafisch dargestellt sind die Beurteilungssituationen im Anhang in den Lageplänen 
6584-1 bis 6584-3. 

Spielbetrieb auf dem Rasenplatz an Sonntagen 

In nachfolgender Tabelle (zum Rechenlauf RL500) werden die Beurteilungspegel für die 
Situation mit Spielbetrieb auf dem Rasenplatz an Sonntagen an ausgewählten maßgeb-
lichen Immissionsorten, jeweils in der ungünstigsten Geschosslage, den Immissions-
richtwerten der 18. BImSchV [3] gegenübergestellt: 
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Immissionsort 

maßg. 
Ge-

schoss 

Schutz-
an-

spruch 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Immissionsrichtwert 
18. BImSchV in 

dB(A) 

Nr. Bezeichnung Lr,Mi Lr,TaR RW,Mi RW,TaR 

3 Bettina-von Arnim-Weg 23 2.OG WA 33,0 30,9 55 55 

6 Hauffstraße 27 2.OG WR 35,9 33,4 50 50 

7 Hauffstraße 25 2.OG WR 36,8 34,2 50 50 

12 Hermann-Hesse-Weg 8/1 2.OG WA 36,1 33,3 55 55 

16 geplantes Wohnen  
(Gebiet Oberäcker) 2.OG WA 48,0 45,4 55 55 

Es bedeuten: 

Lr,TaR Beurteilungspegel tags, außerhalb der Ruhezeiten 
Lr,Mi Beurteilungspegel tags, innerhalb der Ruhezeit mittags 
RW,TaR Immissionsrichtwert tags, außerhalb der Ruhezeiten 
RW,Mi Immissionsrichtwert tags, innerhalb der Ruhezeit mittags 

Die durch die Sportnutzungen der geplanten Sportanlage zusammen mit der bestehenden 
Sportnutzung verursachten Beurteilungspegel für die Situation mit Spielbetrieb auf dem 
Rasenplatz an Sonntagen unterschreiten die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV [3] 
an den maßgeblichen Immissionsorten in den betrachteten Beurteilungszeitbereichen. Der 
höchste Beurteilungspegel beträgt 48,0 dB(A) im Zeitbereich innerhalb der Ruhezeit mit-
tags und 45,4 dB(A) außerhalb der Ruhezeiten am Tag am Immissionsort Nr. 16. 

Spielbetrieb auf dem Kunstrasenplatz an Sonntagen 

In nachfolgender Tabelle (zum Rechenlauf RL510) werden die Beurteilungspegel für die 
Situation mit Spielbetrieb auf dem Kunstrasenplatz an Sonntagen an ausgewählten 
maßgeblichen Immissionsorten, jeweils in der ungünstigsten Geschosslage, den Immis-
sionsrichtwerten der 18. BImSchV [3] gegenübergestellt: 

 
Immissionsort 

maßg. 
Ge-

schoss 

Schutz-
an-

spruch 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Immissionsrichtwert 
18. BImSchV in 

dB(A) 

Nr. Bezeichnung Lr,Mi Lr,TaR RW,Mi RW,TaR 

3 Bettina-von Arnim-Weg 27 2.OG WA 36,1 33,5 55 55 

6 Hauffstraße 27 2.OG WR 36,6 34,1 50 50 

7 Hauffstraße 25 2.OG WR 37,4 34,9 50 50 

12 Hermann-Hesse-Weg 8/1 2.OG WA 36,8 34,5 55 55 

16 geplantes Wohnen  
(Gebiet Oberäcker) 2.OG WA 44,6 42,4 55 55 

Es bedeuten: 

Lr,TaR Beurteilungspegel tags, außerhalb der Ruhezeiten 
Lr,Mi Beurteilungspegel tags, innerhalb der Ruhezeit mittags 
RW,TaR Immissionsrichtwert tags, außerhalb der Ruhezeiten 
RW,Mi Immissionsrichtwert tags, innerhalb der Ruhezeit mittags 
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Die durch die Sportnutzungen der geplanten Sportanlage zusammen mit der bestehenden 
Sportnutzung verursachten Beurteilungspegel bei Spielbetrieb auf dem Kunstrasenplatz 
an Sonntagen unterschreiten die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV [3] an den maß-
geblichen Immissionsorten in den betrachteten Beurteilungszeitbereichen um mindestens 
10 dB(A). Der höchste Beurteilungspegel beträgt 44,6 dB(A) im Zeitbereich innerhalb der 
Ruhezeit mittags und 42,4 dB(A) außerhalb der Ruhezeiten am Tag am Immissionsort 
Nr. 16. 

Trainingsbetrieb an Werktagen mit längerer Nutzungszeit auf dem Rasenplatz 

In nachfolgender Tabelle (zum Rechenlauf RL520) werden die Beurteilungspegel für die 
Situation mit Trainingsbetrieb an Werktagen mit längerer Nutzungszeit auf dem Rasen-
platz als auf dem Kunstrasenplatz an ausgewählten maßgeblichen Immissionsorten, 
jeweils in der ungünstigsten Geschosslage, den Immissionsrichtwerten der 18. BImSchV 
[3] gegenübergestellt: 

 
Immissionsort 

maßg. 
Ge-

schoss 

Schutz
an-

spruch 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Immissionsrichtwert 
18. BImSchV in dB(A) 

Nr. Bezeichnung Lr,TaR Lr,A Lr,N RW,TaR RW,A RW,N 

3 Bettina-von Arnim-
Weg 27 2.OG WA 26,5 23,3 17,1 55 55 40 

6 Hauffstraße 27 2.OG WR 28,0 24,8 18,5 50 50 35 

7 Hauffstraße 25 2.OG WR 28,3 25,3 19,0 50 50 35 

13 Hermann-Hesse-Weg 
10/1 2.OG WA 28,1 20,7 13,5 55 55 40 

16 geplantes Wohnen  
(Gebiet Oberäcker) 2.OG WA 38,4 33,8 23,4 55 55 40 

Es bedeuten: 

Lr,TaR Beurteilungspegel tags, außerhalb der Ruhezeiten 
Lr,A Beurteilungspegel tags, innerhalb der Ruhezeit abends 
Lr,N Beurteilungspegel nachts für die lauteste Stunde 
RW,TaR Immissionsrichtwert tags, außerhalb der Ruhezeiten 
RW,A Immissionsrichtwert tags, innerhalb der Ruhezeit abends 
RW,N Immissionsrichtwert nachts für die lauteste Stunde 

Die durch die Sportnutzungen der geplanten Sportanlage zusammen mit der bestehenden 
Sportnutzung verursachten Beurteilungspegel für die Situation mit Trainingsbetrieb an 
Werktagen mit längerer Nutzungszeit auf dem Rasenplatz als auf dem Kunstrasenplatz 
unterschreiten die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV [3] an den maßgeblichen Im-
missionsorten in den betrachteten Beurteilungszeitbereichen um mindestens 16 dB(A). 
Der höchste Beurteilungspegel beträgt 38,4 dB(A) im Zeitbereich außerhalb der Ruhezei-
ten am Tag, 33,8 dB(A) im Zeitbereich innerhalb der Ruhezeit abends und 23,4 dB(A) im 
Zeitbereich nachts am Immissionsort Nr. 16. 

Trainingsbetrieb an Werktagen mit längerer Nutzungszeit auf dem Kunstrasenplatz 

In nachfolgender Tabelle (zum Rechenlauf RL530) werden die Beurteilungspegel für die 
Situation mit Trainingsbetrieb an Werktagen mit längerer Nutzungszeit auf dem Kunst-
rasenplatz als auf dem Kunstrasenplatz an ausgewählten maßgeblichen Immissionsor-
ten, jeweils in der ungünstigsten Geschosslage, den Immissionsrichtwerten der 
18. BImSchV [3] gegenübergestellt: 
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Immissionsort 

maßg. 
Ge-

schoss 

Schutz
an-

spruch 

Beurteilungspegel 
in dB(A) 

Immissionsrichtwert 
18. BImSchV in dB(A) 

Nr. Bezeichnung Lr,TaR Lr,A Lr,N RW,TaR RW,A RW,N 

3 Bettina-von Arnim-
Weg 27 2.OG WA 26,6 24,0 17,1 55 55 40 

6 Hauffstraße 27 2.OG WR 28,1 25,2 18,5 50 50 35 

7 Hauffstraße 25 2.OG WR 28,4 25,7 19,0 50 50 35 

13 Hermann-Hesse-Weg 
10/1 2.OG WA 28,5 24,6 13,5 55 55 40 

16 geplantes Wohnen  
(Gebiet Oberäcker) 2.OG WA 38,2 31,9 23,4 55 55 40 

Es bedeuten: 

Lr,TaR Beurteilungspegel tags, außerhalb der Ruhezeiten 
Lr,A Beurteilungspegel tags, innerhalb der Ruhezeit abends 
Lr,N Beurteilungspegel nachts für die lauteste Stunde 
RW,TaR Immissionsrichtwert tags, außerhalb der Ruhezeiten 
RW,A Immissionsrichtwert tags, innerhalb der Ruhezeit abends 
RW,N Immissionsrichtwert nachts für die lauteste Stunde 

Die durch die Sportnutzungen der geplanten Sportanlage zusammen mit der bestehenden 
Sportnutzung verursachten Beurteilungspegel für die Situation mit Trainingsbetrieb an 
Werktagen mit längerer Nutzungszeit auf dem Kunstrasenplatz als auf dem Rasenplatz 
unterschreiten die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV [3] an den maßgeblichen Im-
missionsorten in den betrachteten Beurteilungszeitbereichen um mindestens 16 dB(A). 
Der höchste Beurteilungspegel beträgt 38,4 dB(A) im Zeitbereich außerhalb der Ruhezei-
ten am Tag, 33,8 dB(A) im Zeitbereich innerhalb der Ruhezeit abends und 23,4 dB(A) im 
Zeitbereich nachts am Immissionsort Nr. 16. 

Hinweis: 

Die Unterschreitung der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV durch den angesetzten 
Betrieb der geplanten Sportanlage beträgt unter Berücksichtigung aller oben aufgezeigten 
Beurteilungssituationen mindestens 7 dB. Damit könnten bei Ansatz des ca. 4-fachen der 
berücksichtigten Sportbetriebsauslastung bezüglich der angesetzten Nutzungszeiten bzw. 
bezüglich des angesetzten Aufkommens geräuschrelevanter Ereignisse die Immissions-
richtwerte immer noch eingehalten werden. 

 
Spitzenpegel 

Nach 18. BImSchV [3] sind kurzzeitige Spitzenpegel in reinen Wohngebieten (WR) bzw. 
Allgemeinen Wohngebieten (WA) an Werktagen tags bis 80 dB(A) bzw. 85 dB(A) und 
nachts bis 55 dB(A) bzw. 60 dB(A) zulässig. An den maßgeblichen Immissionsorten wur-
den kurzzeitige Spitzenpegel von tags maximal 56,3 dB(A) am Immissionsort Nr. 16 (WA) 
ermittelt. 

Somit sind keine Lärmminderungsmaßnahmen im Hinblick auf Spitzenpegel erforderlich. 

ANHANG Ausführlich dokumentiert sind die Berechnungsergebnisse im Anhang. 
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4.3  
Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

Im Rahmen der Betrachtung des durch die geplante Sportanlage Holzberg bedingten 
Verkehrs auf öffentlicher Straße nach der 18. BImSchV [3] wird eine Aussage zu den 
Auswirkungen auf den Zufahrtswegen zur Sportanlage erforderlich. Die Sportanlage 
wird über die Straße Am Holzberg erschlossen. Aufgrund der bereits bestehenden 
Sportanlagennutzungen (Spiel- und Trainingsbetrieb auf dem bestehenden Rasenplatz 
sowie Betrieb der bestehenden Tennisanlage) ist dort nicht von einer maßgeblichen 
Erhöhung des bisher vorhandenen Fahrtenaufkommens im Zusammenhang mit der 
Nutzung der geplanten Sportanlage zu rechnen. Das bedeutet, dass eine rechnerische 
Erhöhung des vorhanden Beurteilungspegels der Verkehrsgeräusche um 3 dB, die sich 
entsprechend bei einer Verdoppelung des Verkehrsaufkommens ergibt, nicht gegeben 
ist. Zudem stellt die Straße Am Holzberg eine gering belastete dar, die überwiegend nur 
zur Erschließung der Sportanlagen auf dem Holzberg genutzt wird, wodurch von einer 
Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [7] an der benachbarten 
Wohnbebauung nicht ausgegangen werden kann. 

 
4.4  
Rasterlärmkarten 

Zur Ergänzung der Berechnungsergebnisse zu den Immissionen der untersuchten 
Sportanlagennutzungen für die Situationen Spielbetrieb sonntags auf dem Rasenplatz 
sowie Spielbetrieb sonntags auf dem Kunstrasenplatz, jeweils für den maßgeblichen 
Zeitbereich innerhalb der Ruhezeit am Mittag (13 bis 15 Uhr), wurden Rasterlärmkarten 
für die Höhe 6 Meter über Gelände (1. Obergeschoss) berechnet. Diese zeigen die flä-
chenhafte Schallausbreitung in Form von farbig dargestellten Isophonen im Bereich der 
Sportanlagen und der umgebenden Bestandsbebauung. 

Hinweis: 
Rasterlärmkarten enthalten bei Annäherung an ein Gebäude den von diesem reflektier-
ten Schall. Sie sind daher nicht mit Einzelpunktberechnungen an den Gebäuden ver-
gleichbar. 

PLÄNE 4 + 5 Die Rasterlärmkarten sind in den Plänen 6584-4 und 6584-5 dargestellt. 
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5 QUALITÄT DER UNTERSUCHUNG 

Diese Schallimmissionsprognose wurde als detaillierte Prognose erstellt. Für alle Im-
missionsorte wurden Mitwindbedingungen berücksichtigt. Die Berechnung der Beurtei-
lungspegel erfolgte in Oktaven für die Mittenfrequenzen von 63 Hz - 8 kHz, basierend 
auf den in den Ausgangsdaten genannten Emissionsansätzen entsprechend der ange-
gebenen Fachliteratur. 

Als Eingangsdaten für die Berechnungen für die Sportanlagen Holzberg in Dätzingen 
wurden die entsprechend den Kapiteln 2.3 und 2.4 aufgeführten Angaben bezüglich der 
Art und Einwirkdauer der auftretenden Geräuschquellen berücksichtigt. Die Beurtei-
lungsergebnisse beruhen auf einem zugrunde gelegten, auf Plausibilität geprüften un-
günstigen Ansatz mit den höchstens zu erwartenden Nutzungszeiten. 

Dieser Untersuchung liegen plausible Ausgangsgrößen zugrunde. Individuelles Verhal-
ten von Personen kann bei einzelnen Geräuschen zwar Toleranzen bewirken. Aufgrund 
der Berücksichtigung intensivster Nutzungsauslastung sowie ungünstigen Prognosean-
sätzen und Ausbreitungsbedingungen wird aber erwartet, dass die ermittelten Beurtei-
lungspegel auf der sicheren Seite liegen und durch die zugrunde gelegte Planung nicht 
überschritten werden. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Ortsteil Dätzingen der Gemeinde Grafenau ist die Erweiterung der Sportanlage auf 
dem Holzberg geplant. Dazu soll ein neuer Kunstrasenplatz neben dem bestehenden 
Rasenplatz entstehen. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde die zukünftige Geräuschsituation der 
geplanten Sportanlage inklusive Berücksichtigung der bestehenden benachbarten Ten-
nisanlage sowie der Parkierungsflächen nach 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutz-
verordnung) [3] schalltechnisch beurteilt werden. Für die Untersuchung wurden detail-
lierte Schallausbreitungsberechnungen auf der Grundlage eines dreidimensionalen Si-
mulationsmodells durchgeführt. 

Im Folgenden werden die Berechnungs- und Beurteilungsergebnisse der Geräu-
schimmissionen durch den geplanten Gesamtsportbetrieb zusammengefasst. 

Ergebnisse 

Für die Beurteilungssituation an Werktagen mit Fußball- bzw. Faustball-Trainingsbetrieb 
auf dem Rasen- und dem Kunstrasenplatz unter Berücksichtigung des Gesamtsportbe-
triebs werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV an allen maßgeblichen Immis-
sionsorten für die betrachteten Zeitbereiche tags innerhalb der Ruhezeit am Abend und 
außerhalb der Ruhezeiten am Tag deutlich eingehalten. 

Für die Beurteilungssituation an Sonntagen mit Fußball- bzw. Faustball-Spielbetrieb auf 
dem Rasen- oder dem Kunstrasenplatz unter Berücksichtigung des Gesamtsportbe-
triebs werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV an allen maßgeblichen Immis-
sionsorten für die betrachteten Zeitbereiche tags innerhalb der Ruhezeit am Mittag und 
außerhalb der Ruhezeiten am Tag deutlich eingehalten. 

Für den Zeitbereich nachts („lauteste Nachtstunde“ zwischen 22 und 6 Uhr) wurden 
letzte Pkw-Abfahrten auf den Parkflächen nördlich der Sportanlage nach 22 Uhr unter-
sucht. Die Immissionsrichtwerte werden für diese Situation ebenso deutlich eingehalten. 

Kurzzeitige Spitzenpegel treten unter Berücksichtigung aller untersuchten Standortvarian-
ten für den geplanten Sportbetrieb in einem sehr immissionsverträglichen Ausmaß auf 
und unterschreiten die Richtwerte der 18. BImSchV. 

Die Überprüfung der Geräusche durch den Verkehr auf öffentlichen Verkehrswegen hat 
ergeben, dass der mit der geplanten Sportanlage verbundene Projektverkehr den Pegel 
der vorhandenen Verkehrsgeräusche um weniger als 3 dB erhöht und damit hinsichtlich 
der Anforderungen der 18. BImSchV verträglich ist. 

Schallschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Aufgestellt durch: 

BS Ingenieure 

Ludwigsburg, 7. April 2022 

 

 

_______________________  

Ralf Muhler, B.Eng. 
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2017 
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ANHANG 
 

 
Ergebnistabellen: 
 
Berechnung der nach 18. BImSchV zu beurteilenden Geräusche für die Situation 
Spielbetrieb auf dem Rasenplatz an Sonntagen (RL500): 
• Rechenlauf-Information (Seite A1-2) 
• Beurteilungspegel (Seite A3-5) 
• Ausbreitungstabelle (Seite A6-7) 
• Schallquellen (Seite A8-9) 
 
Berechnung der nach 18. BImSchV zu beurteilenden Geräusche für die Situation 
Spielbetrieb auf dem Kunstrasenplatz an Sonntagen (RL510): 
• Rechenlauf-Information (Seite B1-2) 
• Beurteilungspegel (Seite B3-5) 
• Ausbreitungstabelle (Seite B6-7) 
• Schallquellen (Seite B8-9) 
 
Berechnung der nach 18. BImSchV zu beurteilenden Geräusche für die Situation 
Haupttrainingsbetrieb auf dem Rasenplatz an Werktagen (RL520): 
• Rechenlauf-Information (Seite C1-2) 
• Beurteilungspegel (Seite C3-5) 
• Ausbreitungstabelle (Seite C6-8) 
• Schallquellen (Seite C9-10) 

 
Berechnung der nach 18. BImSchV zu beurteilenden Geräusche für die Situation 
Haupttrainingsbetrieb auf dem Kunstrasenplatz an Werktagen (RL530): 
• Rechenlauf-Information (Seite D1-2) 
• Beurteilungspegel (Seite D3-5) 
• Ausbreitungstabelle (Seite D6-8) 
• Schallquellen (Seite D9-10) 

 
 

Pläne: 
 

Plan  6584-1: Lageplan: Situation Spielbetrieb Rasenplatz 
Plan  6584-2: Lageplan: Situation Spielbetrieb Kunstrasenplatz 
Plan  6584-3: Lageplan: Situation Trainingsbetrieb 
Plan  6584-4: Rasterlärmkarte: Spielbetrieb Rasenplatz 
Plan  6482-5: Rasterlärmkarte: Spielbetrieb Kunstrasenplatz 



Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So

Rechenlauf

Projektbeschreibung

Projekttitel: Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
Projekt Nr.: 6584
Projektbearbeiter: BS Ingenieure, Ludwigsburg
Auftraggeber: Gemeinde Grafenau

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So
Gruppe         2022
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 500
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 07.04.2022 14:22:14
Berechnungsende: 07.04.2022 14:22:50
Rechenzeit: 00:31:274 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 20
Anzahl berechneter Punkte: 20
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (24.08.2021) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/ mehrfach  20,0 dB / 25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So

Rechenlauf

Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand /  Durchmesser 2
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: RLS-90
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Seitenbeugung: ISO/ TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbindung unterbricht
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18.BImSchV 2017 - Sonntag (>4Std.)
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

2022_RL500_Holzberg_Rasen Spiel_S.sit 07.04.2022 09:56:24
- enthält:

2022_dxf_Flurstücksnr.geo 05.04.2022 09:13:36
2022_dxf_Garagen.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_Hauptgebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_Hausnummern.geo 03.04.2022 16:16:34
2022_dxf_Nebengebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_öffentliche Gebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_EMI_Parkplatz_So.geo 07.04.2022 09:56:24
2022_EMI_Spiel Rasen_So.geo 05.04.2022 14:41:22
2022_EMI_Tennis_So.geo 05.04.2022 10:37:14
2022_IO_Holzberg.geo 06.04.2022 10:59:14
2022_Plantext.geo 05.04.2022 10:00:10
Bebauung_Holzberg.geo 06.04.2022 10:59:14
Bodeneffekt.geo 04.04.2022 10:31:36
DXF_ALK-800L_B_-FLURST_GRZ.geo 04.04.2022 12:28:46

RDGM0382.dgm 15.02.2012 12:13:44
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So

Immissionen

Immissionsort Nutzung Stock-

werk

HR RW,Mi

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrMi,

diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,

diff

dB

RW,Mi,

max

dB(A)

LMi,

max

dB(A)

LMi,

max,diff

dB

RW,TaR,

max

dB(A)

LTaR,

max

dB(A)

LTaR,

max,diff

dB

01_Obere Gasse 43/2 WA EG SO 55 26,4 - 55 24,6 - 85 38,0 - 85 38,0 -

01_Obere Gasse 43/2 WA 1.OG SO 55 29,0 - 55 27,1 - 85 39,8 - 85 39,8 -

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA EG S 55 28,1 - 55 26,1 - 85 38,2 - 85 38,2 -

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA 1.OG S 55 30,4 - 55 28,4 - 85 40,4 - 85 40,4 -

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA 2.OG S 55 32,3 - 55 30,3 - 85 42,2 - 85 42,2 -

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA EG S 55 28,3 - 55 26,3 - 85 38,3 - 85 38,3 -

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA 1.OG S 55 30,9 - 55 28,9 - 85 40,6 - 85 40,6 -

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA 2.OG S 55 33,0 - 55 30,9 - 85 42,4 - 85 42,4 -

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA EG S 55 28,1 - 55 26,0 - 85 37,9 - 85 37,9 -

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA 1.OG S 55 30,6 - 55 28,5 - 85 40,1 - 85 40,1 -

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA 2.OG S 55 33,0 - 55 30,9 - 85 42,2 - 85 42,2 -

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA EG S 55 27,8 - 55 25,7 - 85 37,4 - 85 37,4 -

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA 1.OG S 55 30,3 - 55 28,2 - 85 39,6 - 85 39,6 -

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA 2.OG S 55 32,8 - 55 30,7 - 85 41,9 - 85 41,9 -

06_Hauffstr. 27 WR EG S 50 28,5 - 50 26,3 - 80 37,4 - 80 37,4 -

06_Hauffstr. 27 WR 1.OG S 50 32,5 - 50 30,2 - 80 41,0 - 80 41,0 -

06_Hauffstr. 27 WR 2.OG S 50 35,9 - 50 33,4 - 80 43,8 - 80 43,8 -

07_Hauffstr. 25 WR EG S 50 29,8 - 50 27,6 - 80 38,3 - 80 38,3 -

07_Hauffstr. 25 WR 1.OG S 50 33,5 - 50 31,1 - 80 41,2 - 80 41,2 -

07_Hauffstr. 25 WR 2.OG S 50 36,8 - 50 34,2 - 80 45,0 - 80 45,0 -

08_Hauffstr. 23 WR EG S 50 29,2 - 50 26,8 - 80 37,2 - 80 37,2 -

08_Hauffstr. 23 WR 1.OG S 50 32,9 - 50 30,6 - 80 40,7 - 80 40,7 -

08_Hauffstr. 23 WR 2.OG S 50 36,1 - 50 33,6 - 80 44,2 - 80 44,2 -

09_Hauffstr. 21 WR EG S 50 27,7 - 50 25,5 - 80 35,9 - 80 35,9 -

09_Hauffstr. 21 WR 1.OG S 50 31,6 - 50 29,3 - 80 39,2 - 80 39,2 -

09_Hauffstr. 21 WR 2.OG S 50 34,8 - 50 32,4 - 80 42,8 - 80 42,8 -

10_Hauffstr. 19 WR EG S 50 27,3 - 50 25,1 - 80 35,2 - 80 35,2 -

10_Hauffstr. 19 WR 1.OG S 50 30,8 - 50 28,5 - 80 38,4 - 80 38,4 -

10_Hauffstr. 19 WR 2.OG S 50 33,9 - 50 31,5 - 80 41,8 - 80 41,8 -

11_Hauffstr. 15 WR EG S 50 26,1 - 50 23,9 - 80 33,9 - 80 33,9 -
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So

Immissionen

Immissionsort Nutzung Stock-

werk

HR RW,Mi

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrMi,

diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,

diff

dB

RW,Mi,

max

dB(A)

LMi,

max

dB(A)

LMi,

max,diff

dB

RW,TaR,

max

dB(A)

LTaR,

max

dB(A)

LTaR,

max,diff

dB

11_Hauffstr. 15 WR 1.OG S 50 28,8 - 50 26,6 - 80 36,5 - 80 36,5 -

11_Hauffstr. 15 WR 2.OG S 50 31,4 - 50 29,0 - 80 39,2 - 80 39,2 -

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA EG W 55 30,3 - 55 27,6 - 85 39,1 - 85 39,1 -

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA 1.OG W 55 34,0 - 55 31,3 - 85 43,1 - 85 43,1 -

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA 2.OG W 55 36,1 - 55 33,3 - 85 45,3 - 85 45,3 -

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA EG SW 55 28,6 - 55 26,3 - 85 38,1 - 85 38,1 -

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA 1.OG SW 55 32,6 - 55 30,2 - 85 41,7 - 85 41,7 -

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA 2.OG SW 55 35,6 - 55 33,1 - 85 44,6 - 85 44,6 -

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA EG W 55 28,1 - 55 25,5 - 85 36,4 - 85 36,4 -

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA 1.OG W 55 31,5 - 55 28,9 - 85 39,9 - 85 39,9 -

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA 2.OG W 55 35,0 - 55 32,2 - 85 43,8 - 85 43,8 -

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA EG SW 55 27,7 - 55 25,3 - 85 36,5 - 85 36,5 -

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA 1.OG SW 55 31,0 - 55 28,6 - 85 39,8 - 85 39,8 -

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA 2.OG SW 55 33,9 - 55 31,3 - 85 42,9 - 85 42,9 -

16_geplantes Wohnen WA EG 55 45,0 - 55 42,8 - 85 54,4 - 85 54,4 -

16_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 46,4 - 55 44,0 - 85 54,7 - 85 54,7 -

16_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 48,0 - 55 45,4 - 85 56,3 - 85 56,3 -

17_geplantes Wohnen WA EG 55 44,9 - 55 42,6 - 85 53,8 - 85 53,8 -

17_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 45,9 - 55 43,5 - 85 54,3 - 85 54,3 -

17_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 47,5 - 55 44,9 - 85 55,5 - 85 55,5 -

18_geplantes Wohnen WA EG 55 44,4 - 55 42,0 - 85 53,3 - 85 53,3 -

18_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 45,0 - 55 42,7 - 85 53,7 - 85 53,7 -

18_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 45,9 - 55 43,5 - 85 53,9 - 85 53,9 -

19_geplantes Wohnen WA EG 55 43,4 - 55 40,9 - 85 52,5 - 85 52,5 -

19_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 43,9 - 55 41,5 - 85 53,1 - 85 53,1 -

19_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 44,2 - 55 41,9 - 85 53,2 - 85 53,2 -

20_geplantes Wohnen WA EG 55 41,6 - 55 39,0 - 85 50,2 - 85 50,2 -

20_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 42,9 - 55 40,5 - 85 52,7 - 85 52,7 -

20_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 43,2 - 55 40,9 - 85 52,9 - 85 52,9 -
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So

Immissionen

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Stock- werk Stockwerk
HR Richtung
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrMi, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMi
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a. R.
LrTaR, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
RW,Mi, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi, max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi, max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMi,max
RW,TaR, max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR, max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR, max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So

Mittlere Ausbreitung

Schallquelle Quelltyp Zeitbereich Lr

dB(A)

l oder S

m,m²

R'w

dB

Li

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

ADI

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

ZR

dB

Cmet

dB

Ls

dB(A)

Immissionsort 16_geplantes Wohnen   SW 2.OG   RW,Mo 50,00 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,Mo,max 80 dB(A)   RW,Mi,max 85 dB(A)   RW,A,max 85 dB(A)   RW,

Lautsprecher2 Punkt LrTaR 40,9 119,0 119,0  3,0  191,99 -14,2 -56,7 -0,5 -0,8 -1,5 0,0    45,3 

Lautsprecher1 Punkt LrTaR 40,1 119,0 119,0  3,0  191,41 -15,3 -56,6 -0,5 -0,6 -1,5 0,0    44,4 

Spiel mit 150 Zuschauern Fläche LrTaR 34,2 6204,7 106,9 69,0    225,78 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0    42,0 

Spiel mit 50 Zuschauern Fläche LrTaR 33,9 6204,7 104,8 66,9    225,77 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0    39,9 

Tennisplatz 1+2 Fläche LrTaR 33,3 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0    33,3 

Tennisplatz 4+5 Fläche LrTaR 32,3 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0    32,3 

Tennis 6+7 Fläche LrTaR 30,2 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0    30,2 

P West Parkplatz LrTaR 29,8 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 14,6  15,2 

P Tennis Parkplatz LrTaR 25,9 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 11,5  14,4 

Tennisplatz 3 Fläche LrTaR 23,8 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0    23,8 

P Ost Parkplatz LrTaR 19,9 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 9,8  10,1 

SP_P West Fläche LrTaR -47,2 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 14,6   -61,8 

SP_P Tennis Fläche LrTaR -52,1 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0 11,5   -63,5 

SP_P Ost Fläche LrTaR -57,0 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 9,8   -66,8 

Lautsprecher2 Punkt LrMi 44,5 119,0 119,0  3,0  191,99 -14,2 -56,7 -0,5 -0,8 -1,5 0,0    45,3 

Lautsprecher1 Punkt LrMi 43,6 119,0 119,0  3,0  191,41 -15,3 -56,6 -0,5 -0,6 -1,5 0,0    44,4 

Spiel mit 50 Zuschauern Fläche LrMi 35,6 6204,7 104,8 66,9    225,77 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0    39,9 

Tennisplatz 1+2 Fläche LrMi 33,3 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0    33,3 

P West Parkplatz LrMi 33,3 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 18,1  15,2 

Tennisplatz 4+5 Fläche LrMi 32,3 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0    32,3 

Tennis 6+7 Fläche LrMi 30,2 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0    30,2 

P Tennis Parkplatz LrMi 25,9 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 11,5  14,4 

Tennisplatz 3 Fläche LrMi 23,8 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0    23,8 

P Ost Parkplatz LrMi 23,6 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 13,5  10,1 

SP_P West Fläche LrMi -43,7 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 18,1   -61,8 

SP_P Tennis Fläche LrMi -52,1 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0 11,5   -63,5 

SP_P Ost Fläche LrMi -53,2 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 13,5   -66,8 

Spiel mit 150 Zuschauern Fläche LrMi 6204,7 106,9 69,0    225,78 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0  42,0 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So

Mittlere Ausbreitung

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbereich Name des Zeitbereichs
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Li dB(A) Innenpegel
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Cmet dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So

Eingabedaten Schallquellen

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Tagesgang Richtwirkung 63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Lautsprecher1 Punkt 119,0 119,0 130,0  3 2022_Lautsprecher Veranstaltung A-Spektrum 72,4 85,6 100,1 111,0 115,5 113,8 108,2 97,2 

Lautsprecher2 Punkt 119,0 119,0 130,0  3 2022_Lautsprecher Veranstaltung A-Spektrum 72,4 85,6 100,1 111,0 115,5 113,8 108,2 97,2 

SP_P Ost Fläche 493,55 0,0 -26,9 97,5   2022_P Ost_SpielSo -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

SP_P Tennis Fläche 867,40 0,0 -29,4 97,5   2022_P Tennis_So -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

SP_P West Fläche 838,04 0,0 -29,2 97,5   2022_P West_SpielSo -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

Spiel mit 50 Zuschauern Fläche 6204,72 104,8 66,9 118,0   2022_Spiel_50 Z_11-15 42,7 89,1 91,0 95,0 99,6 99,2 98,7 84,3 

Spiel mit 150 Zuschauern Fläche 6204,72 106,9 69,0 118,0   2022_Spiel_150 Z_15-17 44,8 91,2 93,1 97,1 101,7 101,3 100,8 86,4 

Tennis 6+7 Fläche 1210,25 96,0 65,2   2022_Tennis So_9-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Tennisplatz 1+2 Fläche 1380,96 96,0 64,6   2022_Tennis So_9-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Tennisplatz 3 Fläche 654,46 93,0 64,8   2022_Tennis So_9-20 Uhr 9,9 77,1 82,8 85,8 89,8 84,6 80,8 68,0 

Tennisplatz 4+5 Fläche 1354,40 96,0 64,7   2022_Tennis So_9-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

P Ost Parkplatz 493,55 73,2 46,3 2022_P Ost_SpielSo 73,2 

P Tennis Parkplatz 867,40 73,2 43,8 2022_P Tennis_So 73,2 

P West Parkplatz 838,04 73,2 44,0 2022_P West_SpielSo 73,2 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL500_Holzberg_EP Spiel Rasenplatz_So

Eingabedaten Schallquellen

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
LwMax dB(A) Spitzenpegel
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Tagesgang Name des Tagesgangs
Richtwirkung Name der Richtwirkung
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So

Rechenlauf

Projektbeschreibung

Projekttitel: Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
Projekt Nr.: 6584
Projektbearbeiter: BS Ingenieure, Ludwigsburg
Auftraggeber: Gemeinde Grafenau

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So
Gruppe         2022
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 510
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 07.04.2022 14:22:51
Berechnungsende: 07.04.2022 14:23:24
Rechenzeit: 00:28:705 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 20
Anzahl berechneter Punkte: 20
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (24.08.2021) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/ mehrfach  20,0 dB / 25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So

Rechenlauf

Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand /  Durchmesser 2
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: RLS-90
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Seitenbeugung: ISO/ TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbindung unterbricht
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18.BImSchV 2017 - Sonntag (>4Std.)
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

2022_RL510_Holzberg_Kunstrasen Spiel_S.sit 05.04.2022 14:45:00
- enthält:

2022_dxf_Flurstücksnr.geo 05.04.2022 09:13:36
2022_dxf_Garagen.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_Hauptgebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_Hausnummern.geo 03.04.2022 16:16:34
2022_dxf_Nebengebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_öffentliche Gebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_EMI_Parkplatz_So.geo 07.04.2022 09:56:24
2022_EMI_Spiel Kunstrasen_So.geo 05.04.2022 14:44:58
2022_EMI_Tennis_So.geo 05.04.2022 10:37:14
2022_IO_Holzberg.geo 06.04.2022 10:59:14
Bebauung_Holzberg.geo 06.04.2022 10:59:14
Bodeneffekt.geo 04.04.2022 10:31:36
DXF_ALK-800L_B_-FLURST_GRZ.geo 04.04.2022 12:28:46
Gebietsnutzung.geo 25.11.2010 12:53:56
geplantes Wohnen.geo 02.11.2010 13:18:10

RDGM0382.dgm 15.02.2012 12:13:44
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So

Immissionen

Immissionsort Nutzung Stock-

werk

HR RW,Mi

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrMi,

diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,

diff

dB

RW,Mi,

max

dB(A)

LMi,

max

dB(A)

LMi,

max,diff

dB

RW,TaR,

max

dB(A)

LTaR,

max

dB(A)

LTaR,

max,diff

dB

01_Obere Gasse 43/2 WA EG SO 55 30,7 - 55 28,2 - 85 39,7 - 85 39,7 -

01_Obere Gasse 43/2 WA 1.OG SO 55 34,2 - 55 31,5 - 85 42,4 - 85 42,4 -

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA EG S 55 30,9 - 55 28,4 - 85 39,6 - 85 39,6 -

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA 1.OG S 55 33,2 - 55 30,7 - 85 41,6 - 85 41,6 -

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA 2.OG S 55 35,6 - 55 32,9 - 85 43,6 - 85 43,6 -

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA EG S 55 31,1 - 55 28,6 - 85 40,2 - 85 40,2 -

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA 1.OG S 55 33,6 - 55 31,1 - 85 42,8 - 85 42,8 -

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA 2.OG S 55 36,1 - 55 33,5 - 85 45,4 - 85 45,4 -

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA EG S 55 30,6 - 55 28,2 - 85 40,2 - 85 40,2 -

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA 1.OG S 55 33,2 - 55 30,7 - 85 42,4 - 85 42,4 -

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA 2.OG S 55 35,8 - 55 33,2 - 85 45,0 - 85 45,0 -

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA EG S 55 30,0 - 55 27,6 - 85 39,7 - 85 39,7 -

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA 1.OG S 55 32,4 - 55 30,0 - 85 42,0 - 85 42,0 -

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA 2.OG S 55 34,8 - 55 32,3 - 85 44,3 - 85 44,3 -

06_Hauffstr. 27 WR EG S 50 30,0 - 50 27,7 - 80 39,8 - 80 39,8 -

06_Hauffstr. 27 WR 1.OG S 50 33,4 - 50 31,0 - 80 43,4 - 80 43,4 -

06_Hauffstr. 27 WR 2.OG S 50 36,6 - 50 34,1 - 80 46,8 - 80 46,8 -

07_Hauffstr. 25 WR EG S 50 30,9 - 50 28,6 - 80 40,9 - 80 40,9 -

07_Hauffstr. 25 WR 1.OG S 50 34,0 - 50 31,6 - 80 44,2 - 80 44,2 -

07_Hauffstr. 25 WR 2.OG S 50 37,4 - 50 34,9 - 80 47,6 - 80 47,6 -

08_Hauffstr. 23 WR EG S 50 30,1 - 50 27,8 - 80 40,2 - 80 40,2 -

08_Hauffstr. 23 WR 1.OG S 50 33,1 - 50 30,8 - 80 43,5 - 80 43,5 -

08_Hauffstr. 23 WR 2.OG S 50 36,5 - 50 34,0 - 80 47,0 - 80 47,0 -

09_Hauffstr. 21 WR EG S 50 28,5 - 50 26,3 - 80 38,9 - 80 38,9 -

09_Hauffstr. 21 WR 1.OG S 50 31,9 - 50 29,6 - 80 41,4 - 80 41,4 -

09_Hauffstr. 21 WR 2.OG S 50 35,0 - 50 32,6 - 80 44,3 - 80 44,3 -

10_Hauffstr. 19 WR EG S 50 28,0 - 50 25,9 - 80 38,5 - 80 38,5 -

10_Hauffstr. 19 WR 1.OG S 50 31,1 - 50 29,0 - 80 40,9 - 80 40,9 -

10_Hauffstr. 19 WR 2.OG S 50 34,1 - 50 31,8 - 80 43,6 - 80 43,6 -

11_Hauffstr. 15 WR EG S 50 27,1 - 50 25,1 - 80 38,0 - 80 38,0 -
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So

Immissionen

Immissionsort Nutzung Stock-

werk

HR RW,Mi

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrMi,

diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,

diff

dB

RW,Mi,

max

dB(A)

LMi,

max

dB(A)

LMi,

max,diff

dB

RW,TaR,

max

dB(A)

LTaR,

max

dB(A)

LTaR,

max,diff

dB

11_Hauffstr. 15 WR 1.OG S 50 29,5 - 50 27,4 - 80 40,1 - 80 40,1 -

11_Hauffstr. 15 WR 2.OG S 50 32,0 - 50 29,9 - 80 42,7 - 80 42,7 -

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA EG W 55 30,7 - 55 28,6 - 85 40,3 - 85 40,3 -

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA 1.OG W 55 34,5 - 55 32,4 - 85 44,0 - 85 44,0 -

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA 2.OG W 55 36,8 - 55 34,5 - 85 46,0 - 85 46,0 -

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA EG SW 55 29,1 - 55 27,4 - 85 40,9 - 85 40,9 -

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA 1.OG SW 55 33,0 - 55 31,2 - 85 44,7 - 85 44,7 -

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA 2.OG SW 55 36,1 - 55 34,2 - 85 47,5 - 85 47,5 -

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA EG W 55 28,8 - 55 26,5 - 85 37,7 - 85 37,7 -

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA 1.OG W 55 32,2 - 55 30,0 - 85 41,2 - 85 41,2 -

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA 2.OG W 55 35,8 - 55 33,4 - 85 44,6 - 85 44,6 -

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA EG SW 55 28,2 - 55 26,1 - 85 36,9 - 85 36,9 -

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA 1.OG SW 55 31,5 - 55 29,5 - 85 40,4 - 85 40,4 -

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA 2.OG SW 55 34,5 - 55 32,3 - 85 43,3 - 85 43,3 -

16_geplantes Wohnen WA EG 55 42,1 - 55 40,2 - 85 51,4 - 85 51,4 -

16_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 43,1 - 55 41,2 - 85 51,8 - 85 51,8 -

16_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 44,6 - 55 42,4 - 85 52,4 - 85 52,4 -

17_geplantes Wohnen WA EG 55 41,9 - 55 40,0 - 85 51,8 - 85 51,8 -

17_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 42,8 - 55 40,9 - 85 52,2 - 85 52,2 -

17_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 44,3 - 55 42,1 - 85 52,3 - 85 52,3 -

18_geplantes Wohnen WA EG 55 41,8 - 55 39,8 - 85 52,2 - 85 52,2 -

18_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 42,4 - 55 40,5 - 85 52,6 - 85 52,6 -

18_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 43,5 - 55 41,4 - 85 52,6 - 85 52,6 -

19_geplantes Wohnen WA EG 55 41,6 - 55 39,4 - 85 52,1 - 85 52,1 -

19_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 42,1 - 55 40,1 - 85 52,6 - 85 52,6 -

19_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 42,6 - 55 40,6 - 85 52,7 - 85 52,7 -

20_geplantes Wohnen WA EG 55 41,4 - 55 38,8 - 85 51,3 - 85 51,3 -

20_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 42,0 - 55 39,7 - 85 52,4 - 85 52,4 -

20_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 42,8 - 55 40,6 - 85 52,7 - 85 52,7 -
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So

Immissionen

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
Stock- werk Stockwerk
HR Richtung
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrMi, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMi
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a. R.
LrTaR, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
RW,Mi, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi, max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi, max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMi,max
RW,TaR, max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR, max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR, max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So

Mittlere Ausbreitung

Schallquelle Quelltyp Zeitbereich Lr

dB(A)

l oder S

m,m²

R'w

dB

Li

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

ADI

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

ZR

dB

Cmet

dB

Ls

dB(A)

Immissionsort 16_geplantes Wohnen   SW 2.OG   RW,Mo 50,00 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,Mo,max 80 dB(A)   RW,Mi,max 85 dB(A)   RW,A,max 85 dB(A)   RW,

Lautsprecher1 Punkt LrTaR 37,1 119,0 119,0  3,0  282,79 -14,0 -60,0 -0,5 -0,8 -2,1 0,0    41,4 

Lautsprecher2 Punkt LrTaR 35,4 119,0 119,0  3,0  284,45 -15,7 -60,1 -0,5 -0,8 -2,2 0,0    39,7 

Tennisplatz 1+2 Fläche LrTaR 33,3 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0    33,3 

Tennisplatz 4+5 Fläche LrTaR 32,3 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0    32,3 

Spiel mit 150 Zuschauer_So Fläche LrTaR 31,0 6358,5 106,9 68,9    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0    38,8 

Spiel mit 50 Zuschauer_So Fläche LrTaR 30,7 6358,5 104,8 66,8    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0    36,7 

Tennis 6+7 Fläche LrTaR 30,2 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0    30,2 

P West Parkplatz LrTaR 29,8 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 14,6  15,2 

P Tennis Parkplatz LrTaR 25,9 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 11,5  14,4 

Tennisplatz 3 Fläche LrTaR 23,8 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0    23,8 

P Ost Parkplatz LrTaR 19,9 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 9,8  10,1 

SP_P West Fläche LrTaR -47,2 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 14,6   -61,8 

SP_P Tennis Fläche LrTaR -52,1 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0 11,5   -63,5 

SP_P Ost Fläche LrTaR -57,0 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 9,8   -66,8 

Lautsprecher1 Punkt LrMi 40,6 119,0 119,0  3,0  282,79 -14,0 -60,0 -0,5 -0,8 -2,1 0,0    41,4 

Lautsprecher2 Punkt LrMi 38,9 119,0 119,0  3,0  284,45 -15,7 -60,1 -0,5 -0,8 -2,2 0,0    39,7 

Tennisplatz 1+2 Fläche LrMi 33,3 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0    33,3 

P West Parkplatz LrMi 33,3 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 18,1  15,2 

Spiel mit 50 Zuschauer_So Fläche LrMi 32,4 6358,5 104,8 66,8    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0    36,7 

Tennisplatz 4+5 Fläche LrMi 32,3 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0    32,3 

Tennis 6+7 Fläche LrMi 30,2 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0    30,2 

P Tennis Parkplatz LrMi 25,9 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 11,5  14,4 

Tennisplatz 3 Fläche LrMi 23,8 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0    23,8 

P Ost Parkplatz LrMi 23,6 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 13,5  10,1 

SP_P West Fläche LrMi -43,7 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 18,1   -61,8 

SP_P Tennis Fläche LrMi -52,1 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0 11,5   -63,5 

SP_P Ost Fläche LrMi -53,2 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 13,5   -66,8 

Spiel mit 150 Zuschauer_So Fläche LrMi 6358,5 106,9 68,9    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0  38,8 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So

Mittlere Ausbreitung

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbereich Name des Zeitbereichs
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Li dB(A) Innenpegel
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Cmet dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So

Eingabedaten Schallquellen

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Tagesgang Richtwirkung 63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Lautsprecher1 Punkt 119,0 119,0 130,0  3 2022_Lautsprecher Veranstaltung A-Spektrum 72,4 85,6 100,1 111,0 115,5 113,8 108,2 97,2 

Lautsprecher2 Punkt 119,0 119,0 130,0  3 2022_Lautsprecher Veranstaltung A-Spektrum 72,4 85,6 100,1 111,0 115,5 113,8 108,2 97,2 

SP_P Ost Fläche 493,55 0,0 -26,9 97,5   2022_P Ost_SpielSo -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

SP_P Tennis Fläche 867,40 0,0 -29,4 97,5   2022_P Tennis_So -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

SP_P West Fläche 838,04 0,0 -29,2 97,5   2022_P West_SpielSo -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

Spiel mit 50 Zuschauer_So Fläche 6358,50 104,8 66,8 118,0   2022_Spiel_50 Z_11-15 42,7 89,1 91,0 95,0 99,6 99,2 98,7 84,3 

Spiel mit 150 Zuschauer_So Fläche 6358,50 106,9 68,9 118,0   2022_Spiel_150 Z_15-17 44,8 91,2 93,1 97,1 101,7 101,3 100,8 86,4 

Tennis 6+7 Fläche 1210,25 96,0 65,2   2022_Tennis So_9-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Tennisplatz 1+2 Fläche 1380,96 96,0 64,6   2022_Tennis So_9-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Tennisplatz 3 Fläche 654,46 93,0 64,8   2022_Tennis So_9-20 Uhr 9,9 77,1 82,8 85,8 89,8 84,6 80,8 68,0 

Tennisplatz 4+5 Fläche 1354,40 96,0 64,7   2022_Tennis So_9-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

P Ost Parkplatz 493,55 73,2 46,3 2022_P Ost_SpielSo 73,2 

P Tennis Parkplatz 867,40 73,2 43,8 2022_P Tennis_So 73,2 

P West Parkplatz 838,04 73,2 44,0 2022_P West_SpielSo 73,2 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL510_Holzberg_EP Spiel Kunstrasenplatz_So

Eingabedaten Schallquellen

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
LwMax dB(A) Spitzenpegel
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Tagesgang Name des Tagesgangs
Richtwirkung Name der Richtwirkung
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Rechenlauf

Projektbeschreibung

Projekttitel: Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
Projekt Nr.: 6584
Projektbearbeiter: BS Ingenieure, Ludwigsburg
Auftraggeber: Gemeinde Grafenau

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W
Gruppe         2022
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 520
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 07.04.2022 14:23:26
Berechnungsende: 07.04.2022 14:24:03
Rechenzeit: 00:32:394 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 20
Anzahl berechneter Punkte: 20
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (24.08.2021) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/ mehrfach  20,0 dB / 25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Rechenlauf

Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand /  Durchmesser 2
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: RLS-90
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Seitenbeugung: ISO/ TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbindung unterbricht
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18.BImSchV 2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

2022_RL520_Holzberg_Training v.a. Rasen_W.sit 07.04.2022 14:22:06
- enthält:

2022_dxf_Flurstücksnr.geo 05.04.2022 09:13:36
2022_dxf_Garagen.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_Hauptgebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_Hausnummern.geo 03.04.2022 16:16:34
2022_dxf_Nebengebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_öffentliche Gebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_EMI_Parkplatz_W.geo 07.04.2022 09:58:22
2022_EMI_Tennis_W.geo 05.04.2022 10:59:16
2022_EMI_Training v.a. Rasen_W.geo 05.04.2022 10:59:16
2022_IO_Holzberg.geo 06.04.2022 10:59:14
Bebauung_Holzberg.geo 06.04.2022 10:59:14
Bodeneffekt.geo 04.04.2022 10:31:36
DXF_ALK-800L_B_-FLURST_GRZ.geo 04.04.2022 12:28:46
Gebietsnutzung.geo 25.11.2010 12:53:56
geplantes Wohnen.geo 02.11.2010 13:18:10

RDGM0382.dgm 15.02.2012 12:13:44
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Immissionen

Immissionsort Nutzung SW HR RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,

diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,

diff

dB

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,

diff

dB

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

RW,A,

max

dB(A)

LA,max

dB(A)

RW,TaR,

max

dB(A)

LTaR,

max

dB(A)

01_Obere Gasse 43/2 WA EG SO 55 18,0 - 55 21,5 - 40 12,4 - 60 24,8 85 38,0 85 39,7

01_Obere Gasse 43/2 WA 1.OG SO 55 20,4 - 55 23,8 - 40 14,9 - 60 27,3 85 39,8 85 42,4

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA EG S 55 19,0 - 55 21,9 - 40 12,6 - 60 24,1 85 38,2 85 39,6

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA 1.OG S 55 20,9 - 55 24,2 - 40 14,5 - 60 26,8 85 40,4 85 41,6

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA 2.OG S 55 22,8 - 55 26,1 - 40 16,5 - 60 28,4 85 42,2 85 43,6

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA EG S 55 19,3 - 55 21,9 - 40 13,1 - 60 24,8 85 38,3 85 40,2

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA 1.OG S 55 21,5 - 55 24,6 - 40 15,2 - 60 27,3 85 40,6 85 42,8

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA 2.OG S 55 23,3 - 55 26,5 - 40 17,1 - 60 28,9 85 42,4 85 45,4

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA EG S 55 18,9 - 55 21,5 - 40 12,4 - 60 25,0 85 37,9 85 40,2

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA 1.OG S 55 21,0 - 55 24,2 - 40 14,6 - 60 27,1 85 40,1 85 42,4

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA 2.OG S 55 23,2 - 55 26,4 - 40 16,8 - 60 28,7 85 42,2 85 45,0

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA EG S 55 18,6 - 55 21,2 - 40 12,3 - 60 24,1 85 37,4 85 39,7

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA 1.OG S 55 20,8 - 55 23,8 - 40 14,5 - 60 26,7 85 39,6 85 42,0

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA 2.OG S 55 22,8 - 55 26,2 - 40 16,4 - 60 28,4 85 41,9 85 44,3

06_Hauffstr. 27 WR EG S 50 19,4 - 50 21,5 - 35 13,0 - 55 24,3 80 37,4 80 39,8

06_Hauffstr. 27 WR 1.OG S 50 22,4 - 50 25,2 - 35 15,9 - 55 27,6 80 41,0 80 43,4

06_Hauffstr. 27 WR 2.OG S 50 24,8 - 50 28,0 - 35 18,5 - 55 29,9 80 43,5 80 46,8

07_Hauffstr. 25 WR EG S 50 20,2 - 50 22,6 - 35 13,6 - 55 25,5 80 38,3 80 40,9

07_Hauffstr. 25 WR 1.OG S 50 22,9 - 50 25,9 - 35 16,5 - 55 28,1 80 41,2 80 44,2

07_Hauffstr. 25 WR 2.OG S 50 25,3 - 50 28,3 - 35 19,0 - 55 30,2 80 44,0 80 47,6

08_Hauffstr. 23 WR EG S 50 19,4 - 50 21,7 - 35 13,0 - 55 24,6 80 37,2 80 40,2

08_Hauffstr. 23 WR 1.OG S 50 22,4 - 50 25,4 - 35 15,9 - 55 27,6 80 40,4 80 43,5

08_Hauffstr. 23 WR 2.OG S 50 24,9 - 50 27,9 - 35 18,5 - 55 29,8 80 43,3 80 47,0

09_Hauffstr. 21 WR EG S 50 18,0 - 50 20,6 - 35 11,4 - 55 24,1 80 35,9 80 38,9

09_Hauffstr. 21 WR 1.OG S 50 21,3 - 50 24,4 - 35 14,7 - 55 26,5 80 39,0 80 41,4

09_Hauffstr. 21 WR 2.OG S 50 23,8 - 50 27,0 - 35 17,3 - 55 28,6 80 41,9 80 44,3

10_Hauffstr. 19 WR EG S 50 17,5 - 50 20,3 - 35 11,0 - 55 23,2 80 35,2 80 38,5

10_Hauffstr. 19 WR 1.OG S 50 20,4 - 50 23,9 - 35 13,9 - 55 25,6 80 38,0 80 40,9

10_Hauffstr. 19 WR 2.OG S 50 22,9 - 50 26,4 - 35 16,3 - 55 27,6 80 41,3 80 43,6

11_Hauffstr. 15 WR EG S 50 16,2 - 50 19,3 - 35 9,8 - 55 22,2 80 33,9 80 38,0
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Immissionen

Immissionsort Nutzung SW HR RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,

diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,

diff

dB

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,

diff

dB

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

RW,A,

max

dB(A)

LA,max

dB(A)

RW,TaR,

max

dB(A)

LTaR,

max

dB(A)

11_Hauffstr. 15 WR 1.OG S 50 18,5 - 50 22,0 - 35 12,3 - 55 24,8 80 36,0 80 40,1

11_Hauffstr. 15 WR 2.OG S 50 20,8 - 50 24,2 - 35 14,6 - 55 26,6 80 38,1 80 42,7

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA EG W 55 17,2 - 55 22,1 - 40 11,3 - 60 21,9 85 37,3 85 40,3

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA 1.OG W 55 19,6 - 55 25,4 - 40 13,2 - 60 24,4 85 40,8 85 44,0

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA 2.OG W 55 21,0 - 55 26,7 - 40 13,9 - 60 26,1 85 42,6 85 46,0

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA EG SW 55 15,5 - 55 22,4 - 40 8,9 - 60 20,5 85 38,1 85 40,9

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA 1.OG SW 55 18,6 - 55 26,1 - 40 11,9 - 60 23,1 85 41,7 85 44,7

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA 2.OG SW 55 20,7 - 55 28,1 - 40 13,5 - 60 24,8 85 44,6 85 47,5

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA EG W 55 17,1 - 55 20,4 - 40 11,9 - 60 20,1 85 34,7 85 37,7

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA 1.OG W 55 20,0 - 55 23,9 - 40 14,8 - 60 22,5 85 38,2 85 41,2

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA 2.OG W 55 22,3 - 55 26,5 - 40 16,9 - 60 24,3 85 41,6 85 44,6

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA EG SW 55 13,7 - 55 20,4 - 40 7,1 - 60 19,6 85 34,6 85 36,9

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA 1.OG SW 55 16,5 - 55 23,9 - 40 10,0 - 60 22,1 85 38,0 85 40,4

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA 2.OG SW 55 18,9 - 55 26,2 - 40 12,2 - 60 23,6 85 41,2 85 43,3

16_geplantes Wohnen WA EG 55 33,2 - 55 36,7 - 40 22,8 - 60 35,9 85 54,4 85 54,4

16_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 33,6 - 55 37,6 - 40 23,0 - 60 36,5 85 54,7 85 54,7

16_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 33,8 - 55 38,4 - 40 23,4 - 60 37,0 85 54,8 85 54,8

17_geplantes Wohnen WA EG 55 32,6 - 55 36,1 - 40 22,8 - 60 34,6 85 53,8 85 53,8

17_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 33,4 - 55 37,0 - 40 23,1 - 60 35,7 85 54,3 85 54,3

17_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 33,6 - 55 37,8 - 40 23,4 - 60 36,8 85 54,5 85 54,5

18_geplantes Wohnen WA EG 55 31,9 - 55 35,2 - 40 22,6 - 60 33,9 85 53,3 85 53,3

18_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 32,9 - 55 36,2 - 40 23,0 - 60 34,6 85 53,7 85 53,7

18_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 33,2 - 55 36,9 - 40 23,2 - 60 35,8 85 53,8 85 53,8

19_geplantes Wohnen WA EG 55 31,0 - 55 34,1 - 40 22,2 - 60 33,7 85 52,5 85 52,5

19_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 31,9 - 55 35,1 - 40 22,4 - 60 35,2 85 53,1 85 53,1

19_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 32,4 - 55 35,7 - 40 22,8 - 60 34,2 85 53,2 85 53,2

20_geplantes Wohnen WA EG 55 29,3 - 55 32,2 - 40 21,9 - 60 32,9 85 50,2 85 51,3

20_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 30,8 - 55 33,9 - 40 22,1 - 60 33,4 85 52,7 85 52,7

20_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 31,5 - 55 34,6 - 40 22,3 - 60 33,6 85 52,9 85 52,9
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Immissionen

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,A dB(A) Richtwert Ruhezeit abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit abends
LrA, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
LrTaR, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
RW,N dB(A) Richtwert nachts
LrN dB(A) Beurteilungspegel nachts
LrN, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,N, max dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
LN,max dB(A) Maximalpegel nachts
RW,A, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
RW,TaR, max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR, max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Mittlere Ausbreitung

Schallquelle Quelltyp Zeitbereich Lr

dB(A)

l oder S

m,m²

R'w

dB

Li

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

ADI

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

ZR

dB

Cmet

dB

Ls

dB(A)

Immissionsort 16_geplantes Wohnen   SW 2.OG   RW,Mo 50,00 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 40 dB(A)   RW,N 80 dB(A)   RW,Mo,max 85 dB(A)   RW,Mi,max 85 dB(A)   RW,A,max 60 dB(A)   LrMo

Tennisplatz 1+2 Fläche LrTaR 33,3 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0    33,3 

Tennisplatz 4+5 Fläche LrTaR 32,3 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0    32,3 

Tennisplatz 6+7 Fläche LrTaR 30,2 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0    30,2 

Training Rasenplatz Fläche LrTaR 29,7 6204,7 100,0 62,1    225,78 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0    35,1 

P Tennis Parkplatz LrTaR 25,9 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 11,5  14,4 

Tennisplatz 3 Fläche LrTaR 23,8 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0    23,8 

P West Parkplatz LrTaR 23,4 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 8,2  15,2 

Training Kunstrasenplatz Fläche LrTaR 22,9 6358,5 100,0 62,0    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0    31,9 

P Ost Parkplatz LrTaR 15,3 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 5,2  10,1 

SP_P Tennis Fläche LrTaR -52,1 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0 11,5   -63,5 

SP_P West Fläche LrTaR -53,6 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 8,2   -61,8 

SP_P Ost Fläche LrTaR -61,5 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 5,2   -66,8 

P West Parkplatz LrN 22,2 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 7,0  15,2 

P Ost Parkplatz LrN 17,1 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 7,0  10,1 

SP_P West Fläche LrN -54,8 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 7,0   -61,8 

SP_P Ost Fläche LrN -59,8 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 7,0   -66,8 

SP_P Tennis Fläche LrN 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0  -63,5 

Tennisplatz 1+2 Fläche LrN 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0  33,3 

Tennisplatz 3 Fläche LrN 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0  23,8 

Tennisplatz 4+5 Fläche LrN 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0  32,3 

Tennisplatz 6+7 Fläche LrN 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0  30,2 

Training Kunstrasenplatz Fläche LrN 6358,5 100,0 62,0    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0  31,9 

Training Rasenplatz Fläche LrN 6204,7 100,0 62,1    225,78 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0  35,1 

P Tennis Parkplatz LrN 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 14,4 

Training Rasenplatz Fläche LrA 32,1 6204,7 100,0 62,1    225,78 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0    35,1 

P West Parkplatz LrA 28,2 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 13,0  15,2 

P Ost Parkplatz LrA 20,1 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 10,0  10,1 

SP_P West Fläche LrA -48,8 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 13,0   -61,8 

SP_P Ost Fläche LrA -56,8 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 10,0   -66,8 

SP_P Tennis Fläche LrA 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0  -63,5 

Tennisplatz 1+2 Fläche LrA 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0  33,3 

Tennisplatz 3 Fläche LrA 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0  23,8 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Mittlere Ausbreitung

Schallquelle Quelltyp Zeitbereich Lr

dB(A)

l oder S

m,m²

R'w

dB

Li

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

ADI

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

ZR

dB

Cmet

dB

Ls

dB(A)

Tennisplatz 4+5 Fläche LrA 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0  32,3 

Tennisplatz 6+7 Fläche LrA 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0  30,2 

Training Kunstrasenplatz Fläche LrA 6358,5 100,0 62,0    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0  31,9 

P Tennis Parkplatz LrA 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 14,4 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Mittlere Ausbreitung

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbereich Name des Zeitbereichs
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Li dB(A) Innenpegel
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Cmet dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Eingabedaten Schallquellen

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Tagesgang Richtwirkung 63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

SP_P Ost Fläche 493,55 0,0 -26,9 97,5   2022_P Ost_TrainingW -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

SP_P Tennis Fläche 867,40 0,0 -29,4 97,5   2022_P Tennis_W -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

SP_P West Fläche 838,04 0,0 -29,2 97,5   2022_P West_TrainingW -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

Tennisplatz 1+2 Fläche 1380,96 96,0 64,6   2022_Tennis W_8-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Tennisplatz 3 Fläche 654,46 93,0 64,8   2022_Tennis W_8-20 Uhr 9,9 77,1 82,8 85,8 89,8 84,6 80,8 68,0 

Tennisplatz 4+5 Fläche 1354,40 96,0 64,7   2022_Tennis W_8-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Tennisplatz 6+7 Fläche 1210,25 96,0 65,2   2022_Tennis W_8-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Training Kunstrasenplatz Fläche 6358,50 100,0 62,0 118,0   2022_Training kurz_18.30-19 37,9 84,3 86,2 90,2 94,8 94,4 93,9 79,5 

Training Rasenplatz Fläche 6204,72 100,0 62,1 118,0   2022_Training lang_16.30-21 37,9 84,3 86,2 90,2 94,8 94,4 93,9 79,5 

P Ost Parkplatz 493,55 73,2 46,3 2022_P Ost_TrainingW 73,2 

P Tennis Parkplatz 867,40 73,2 43,8 2022_P Tennis_W 73,2 

P West Parkplatz 838,04 73,2 44,0 2022_P West_TrainingW 73,2 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL520_Holzberg_EP Training v.a. Rasenplatz_W

Eingabedaten Schallquellen

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
LwMax dB(A) Spitzenpegel
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Tagesgang Name des Tagesgangs
Richtwirkung Name der Richtwirkung
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Rechenlauf

Projektbeschreibung

Projekttitel: Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
Projekt Nr.: 6584
Projektbearbeiter: BS Ingenieure, Ludwigsburg
Auftraggeber: Gemeinde Grafenau

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W
Gruppe         2022
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 530
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 07.04.2022 14:24:04
Berechnungsende: 07.04.2022 14:24:39
Rechenzeit: 00:30:446 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 20
Anzahl berechneter Punkte: 20
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (24.08.2021) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/ mehrfach  20,0 dB / 25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Rechenlauf

Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand /  Durchmesser 2
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: RLS-90
Emissionsberechnung nach: RLS-90
Seitenbeugung: ISO/ TR 17534-4:2020 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelände die Sichtverbindung unterbricht
Minderung
        Bewuchs:       Benutzerdefiniert
        Bebauung:      Benutzerdefiniert
        Industriegelände: Benutzerdefiniert

Bewertung: 18.BImSchV 2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

2022_RL530_Holzberg_Training v.a. Kunstrasen_W.sit 05.04.2022 11:38:46
- enthält:

2022_dxf_Flurstücksnr.geo 05.04.2022 09:13:36
2022_dxf_Garagen.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_Hauptgebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_Hausnummern.geo 03.04.2022 16:16:34
2022_dxf_Nebengebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_dxf_öffentliche Gebäude.geo 03.04.2022 16:16:36
2022_EMI_Parkplatz_W.geo 07.04.2022 09:58:22
2022_EMI_Tennis_W.geo 05.04.2022 10:59:16
2022_EMI_Training v.a. Kunstrasen_W.geo05.04.2022 11:03:00
2022_IO_Holzberg.geo 06.04.2022 10:59:14
Bebauung_Holzberg.geo 06.04.2022 10:59:14
Bodeneffekt.geo 04.04.2022 10:31:36
DXF_ALK-800L_B_-FLURST_GRZ.geo 04.04.2022 12:28:46
Gebietsnutzung.geo 25.11.2010 12:53:56
geplantes Wohnen.geo 02.11.2010 13:18:10

RDGM0382.dgm 15.02.2012 12:13:44
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Immissionen

Immissionsort Nutzung SW HR RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,

diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,

diff

dB

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,

diff

dB

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

RW,A,

max

dB(A)

LA,max

dB(A)

RW,TaR,

max

dB(A)

LTaR,

max

dB(A)

01_Obere Gasse 43/2 WA EG SO 55 19,2 - 55 21,7 - 40 12,4 - 60 24,8 85 39,7 85 39,7

01_Obere Gasse 43/2 WA 1.OG SO 55 21,7 - 55 24,0 - 40 14,9 - 60 27,3 85 42,4 85 42,4

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA EG S 55 19,7 - 55 22,1 - 40 12,6 - 60 24,1 85 39,6 85 39,6

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA 1.OG S 55 21,5 - 55 24,3 - 40 14,5 - 60 26,8 85 41,6 85 41,6

02_Bettina-von Arnim-Weg 29 WA 2.OG S 55 23,4 - 55 26,2 - 40 16,5 - 60 28,4 85 43,6 85 43,6

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA EG S 55 20,1 - 55 22,0 - 40 13,1 - 60 24,8 85 40,2 85 40,2

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA 1.OG S 55 22,0 - 55 24,7 - 40 15,2 - 60 27,3 85 42,8 85 42,8

03_Bettina-von Arnim-Weg 27 WA 2.OG S 55 24,0 - 55 26,6 - 40 17,1 - 60 28,9 85 45,4 85 45,4

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA EG S 55 19,7 - 55 21,7 - 40 12,4 - 60 25,0 85 40,2 85 40,2

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA 1.OG S 55 21,7 - 55 24,3 - 40 14,6 - 60 27,1 85 42,4 85 42,4

04_Bettina-von Arnim-Weg 23 WA 2.OG S 55 23,7 - 55 26,5 - 40 16,8 - 60 28,7 85 45,0 85 45,0

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA EG S 55 19,4 - 55 21,3 - 40 12,3 - 60 24,1 85 39,7 85 39,7

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA 1.OG S 55 21,4 - 55 23,9 - 40 14,5 - 60 26,7 85 42,0 85 42,0

05_Bettina-von Arnim-Weg 19 WA 2.OG S 55 23,2 - 55 26,2 - 40 16,4 - 60 28,4 85 44,3 85 44,3

06_Hauffstr. 27 WR EG S 50 20,1 - 50 21,7 - 35 13,0 - 55 24,3 80 39,8 80 39,8

06_Hauffstr. 27 WR 1.OG S 50 22,8 - 50 25,3 - 35 15,9 - 55 27,6 80 43,4 80 43,4

06_Hauffstr. 27 WR 2.OG S 50 25,2 - 50 28,1 - 35 18,5 - 55 29,9 80 46,8 80 46,8

07_Hauffstr. 25 WR EG S 50 20,8 - 50 22,7 - 35 13,6 - 55 25,5 80 40,9 80 40,9

07_Hauffstr. 25 WR 1.OG S 50 23,4 - 50 26,0 - 35 16,5 - 55 28,1 80 44,2 80 44,2

07_Hauffstr. 25 WR 2.OG S 50 25,7 - 50 28,4 - 35 19,0 - 55 30,2 80 47,6 80 47,6

08_Hauffstr. 23 WR EG S 50 20,1 - 50 21,9 - 35 13,0 - 55 24,6 80 40,2 80 40,2

08_Hauffstr. 23 WR 1.OG S 50 22,8 - 50 25,4 - 35 15,9 - 55 27,6 80 43,5 80 43,5

08_Hauffstr. 23 WR 2.OG S 50 25,2 - 50 27,9 - 35 18,5 - 55 29,8 80 47,0 80 47,0

09_Hauffstr. 21 WR EG S 50 18,7 - 50 20,7 - 35 11,4 - 55 24,1 80 38,9 80 38,9

09_Hauffstr. 21 WR 1.OG S 50 21,7 - 50 24,4 - 35 14,7 - 55 26,5 80 41,4 80 41,4

09_Hauffstr. 21 WR 2.OG S 50 24,1 - 50 27,0 - 35 17,3 - 55 28,6 80 44,3 80 44,3

10_Hauffstr. 19 WR EG S 50 18,3 - 50 20,5 - 35 11,0 - 55 23,2 80 38,5 80 38,5

10_Hauffstr. 19 WR 1.OG S 50 21,0 - 50 24,0 - 35 13,9 - 55 25,6 80 40,9 80 40,9

10_Hauffstr. 19 WR 2.OG S 50 23,3 - 50 26,5 - 35 16,3 - 55 27,6 80 43,6 80 43,6

11_Hauffstr. 15 WR EG S 50 17,6 - 50 19,6 - 35 9,8 - 55 22,2 80 38,0 80 38,0
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Immissionen

Immissionsort Nutzung SW HR RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,

diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,

diff

dB

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,

diff

dB

RW,N,

max

dB(A)

LN,max

dB(A)

RW,A,

max

dB(A)

LA,max

dB(A)

RW,TaR,

max

dB(A)

LTaR,

max

dB(A)

11_Hauffstr. 15 WR 1.OG S 50 19,8 - 50 22,2 - 35 12,3 - 55 24,8 80 40,1 80 40,1

11_Hauffstr. 15 WR 2.OG S 50 22,0 - 50 24,4 - 35 14,6 - 55 26,6 80 42,7 80 42,7

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA EG W 55 19,9 - 55 22,5 - 40 11,3 - 60 21,9 85 40,3 85 40,3

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA 1.OG W 55 23,0 - 55 25,8 - 40 13,2 - 60 24,4 85 44,0 85 44,0

12_Hermann-Hesse-Weg 8/1 WA 2.OG W 55 24,8 - 55 27,2 - 40 13,9 - 60 26,1 85 46,0 85 46,0

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA EG SW 55 18,4 - 55 22,6 - 40 8,9 - 60 20,5 85 40,9 85 40,9

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA 1.OG SW 55 22,0 - 55 26,4 - 40 11,9 - 60 23,1 85 44,7 85 44,7

13_Hermann-Hesse-Weg 10/1 WA 2.OG SW 55 24,6 - 55 28,5 - 40 13,5 - 60 24,8 85 47,5 85 47,5

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA EG W 55 18,7 - 55 20,6 - 40 11,9 - 60 20,1 85 37,7 85 37,7

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA 1.OG W 55 21,8 - 55 24,2 - 40 14,8 - 60 22,5 85 41,2 85 41,2

14_Hermann-Hesse-Weg 12 WA 2.OG W 55 24,5 - 55 26,8 - 40 16,9 - 60 24,3 85 44,6 85 44,6

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA EG SW 55 16,4 - 55 20,7 - 40 7,1 - 60 19,6 85 36,9 85 36,9

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA 1.OG SW 55 19,6 - 55 24,1 - 40 10,0 - 60 22,1 85 40,4 85 40,4

15_Hermann-Hesse-Weg 16 WA 2.OG SW 55 22,3 - 55 26,5 - 40 12,2 - 60 23,6 85 43,3 85 43,3

16_geplantes Wohnen WA EG 55 31,2 - 55 36,4 - 40 22,8 - 60 35,9 85 51,4 85 54,4

16_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 31,6 - 55 37,4 - 40 23,0 - 60 36,5 85 51,8 85 54,7

16_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 31,9 - 55 38,2 - 40 23,4 - 60 37,0 85 52,0 85 54,8

17_geplantes Wohnen WA EG 55 31,3 - 55 35,9 - 40 22,8 - 60 34,6 85 51,8 85 53,8

17_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 31,8 - 55 36,8 - 40 23,1 - 60 35,7 85 52,2 85 54,3

17_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 32,0 - 55 37,7 - 40 23,4 - 60 36,8 85 52,3 85 54,5

18_geplantes Wohnen WA EG 55 31,2 - 55 35,1 - 40 22,6 - 60 33,9 85 52,2 85 53,3

18_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 31,9 - 55 36,0 - 40 23,0 - 60 34,6 85 52,6 85 53,7

18_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 32,1 - 55 36,7 - 40 23,2 - 60 35,8 85 52,6 85 53,8

19_geplantes Wohnen WA EG 55 30,6 - 55 34,1 - 40 22,2 - 60 33,7 85 52,1 85 52,5

19_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 31,4 - 55 35,0 - 40 22,4 - 60 35,2 85 52,6 85 53,1

19_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 31,9 - 55 35,6 - 40 22,8 - 60 34,2 85 52,7 85 53,2

20_geplantes Wohnen WA EG 55 29,4 - 55 32,2 - 40 21,9 - 60 32,9 85 51,3 85 51,3

20_geplantes Wohnen WA 1.OG 55 30,5 - 55 33,8 - 40 22,1 - 60 33,4 85 52,4 85 52,7

20_geplantes Wohnen WA 2.OG 55 31,3 - 55 34,6 - 40 22,3 - 60 33,6 85 52,7 85 52,9
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Immissionen

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,A dB(A) Richtwert Ruhezeit abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit abends
LrA, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
LrTaR, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
RW,N dB(A) Richtwert nachts
LrN dB(A) Beurteilungspegel nachts
LrN, diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,N, max dB(A) Richtwert Maximalpegel nachts
LN,max dB(A) Maximalpegel nachts
RW,A, max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
RW,TaR, max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR, max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Mittlere Ausbreitung

Schallquelle Quelltyp Zeitbereich Lr

dB(A)

l oder S

m,m²

R'w

dB

Li

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

ADI

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

ZR

dB

Cmet

dB

Ls

dB(A)

Immissionsort 16_geplantes Wohnen   SW 2.OG   RW,Mo 50,00 dB(A)   RW,Mi 55 dB(A)   RW,A 55 dB(A)   RW,TaR 40 dB(A)   RW,N 80 dB(A)   RW,Mo,max 85 dB(A)   RW,Mi,max 85 dB(A)   RW,A,max 60 dB(A)   LrMo

Tennisplatz 1+2 Fläche LrTaR 33,3 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0    33,3 

Tennisplatz 4+5 Fläche LrTaR 32,3 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0    32,3 

Tennisplatz 6+7 Fläche LrTaR 30,2 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0    30,2 

Training Kunstrasenplatz Fläche LrTaR 26,6 6358,5 100,0 62,0    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0    31,9 

Training Rasenplatz Fläche LrTaR 26,0 6204,7 100,0 62,1    225,77 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0    35,1 

P Tennis Parkplatz LrTaR 25,9 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 11,5  14,4 

Tennisplatz 3 Fläche LrTaR 23,8 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0    23,8 

P West Parkplatz LrTaR 23,4 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 8,2  15,2 

P Ost Parkplatz LrTaR 15,3 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 5,2  10,1 

SP_P Tennis Fläche LrTaR -52,1 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0 11,5   -63,5 

SP_P West Fläche LrTaR -53,6 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 8,2   -61,8 

SP_P Ost Fläche LrTaR -61,5 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 5,2   -66,8 

P West Parkplatz LrN 22,2 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 7,0  15,2 

P Ost Parkplatz LrN 17,1 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 7,0  10,1 

SP_P West Fläche LrN -54,8 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 7,0   -61,8 

SP_P Ost Fläche LrN -59,8 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 7,0   -66,8 

SP_P Tennis Fläche LrN 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0  -63,5 

Tennisplatz 1+2 Fläche LrN 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0  33,3 

Tennisplatz 3 Fläche LrN 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0  23,8 

Tennisplatz 4+5 Fläche LrN 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0  32,3 

Tennisplatz 6+7 Fläche LrN 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0  30,2 

Training Kunstrasenplatz Fläche LrN 6358,5 100,0 62,0    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0  31,9 

Training Rasenplatz Fläche LrN 6204,7 100,0 62,1    225,77 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0  35,1 

P Tennis Parkplatz LrN 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 14,4 

Training Kunstrasenplatz Fläche LrA 28,9 6358,5 100,0 62,0    302,39 0,0 -60,6 -0,7 -4,1 -2,7 0,0    31,9 

P West Parkplatz LrA 28,2 838,0 54,0 24,8 180,52 0,0 -33,9 -4,0 0,0 -0,9 0,0 13,0  15,2 

P Ost Parkplatz LrA 20,1 493,5 54,0 27,1 294,00 0,0 -38,1 -4,3 0,0 -1,5 0,0 10,0  10,1 

SP_P West Fläche LrA -48,8 838,0 0,0 -29,2    179,88 0,0 -56,1 -2,5 -1,4 -1,8 0,0 13,0   -61,8 

SP_P Ost Fläche LrA -56,8 493,5 0,0 -26,9    291,82 0,0 -60,3 -2,5 -1,3 -2,7 0,0 10,0   -66,8 

SP_P Tennis Fläche LrA 867,4 0,0 -29,4    191,62 0,0 -56,6 -2,5 -3,0 -1,5 0,0  -63,5 

Tennisplatz 1+2 Fläche LrA 1381,0 96,0 64,6    245,47 0,0 -58,8 -0,8 -1,5 -1,5 0,0  33,3 

Tennisplatz 3 Fläche LrA 654,5 93,0 64,8    283,98 0,0 -60,1 -0,8 -7,1 -1,2 0,0  23,8 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Mittlere Ausbreitung

Schallquelle Quelltyp Zeitbereich Lr

dB(A)

l oder S

m,m²

R'w

dB

Li

dB(A)

Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

ADI

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw

dB

ZR

dB

Cmet

dB

Ls

dB(A)

Tennisplatz 4+5 Fläche LrA 1354,4 96,0 64,7    228,12 0,0 -58,2 -0,8 -3,5 -1,2 0,0  32,3 

Tennisplatz 6+7 Fläche LrA 1210,3 96,0 65,2    270,18 0,0 -59,6 -0,8 -4,1 -1,2 0,0  30,2 

Training Rasenplatz Fläche LrA 6204,7 100,0 62,1    225,77 0,0 -58,1 -0,7 -4,0 -2,2 0,0  35,1 

P Tennis Parkplatz LrA 867,4 54,0 24,6 192,28 0,0 -34,5 -4,2 0,0 -1,0 0,0 14,4 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Mittlere Ausbreitung

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Zeitbereich Name des Zeitbereichs
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
Li dB(A) Innenpegel
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
ADI dB Mittlere Richtwirkungskorrektur
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Cmet dB Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Eingabedaten Schallquellen

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

LwMax

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Tagesgang Richtwirkung 63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

SP_P Ost Fläche 493,55 0,0 -26,9 97,5   2022_P Ost_TrainingW -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

SP_P Tennis Fläche 867,40 0,0 -29,4 97,5   2022_P Tennis_W -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

SP_P West Fläche 838,04 0,0 -29,2 97,5   2022_P West_TrainingW -15,8 -8,8 -9,7 -7,7 -5,8 -7,8 -9,7 -15,8 

Tennisplatz 1+2 Fläche 1380,96 96,0 64,6   2022_Tennis W_8-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Tennisplatz 3 Fläche 654,46 93,0 64,8   2022_Tennis W_8-20 Uhr 9,9 77,1 82,8 85,8 89,8 84,6 80,8 68,0 

Tennisplatz 4+5 Fläche 1354,40 96,0 64,7   2022_Tennis W_8-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Tennisplatz 6+7 Fläche 1210,25 96,0 65,2   2022_Tennis W_8-20 Uhr 12,9 80,1 85,8 88,8 92,8 87,6 83,8 71,0 

Training Kunstrasenplatz Fläche 6358,50 100,0 62,0 118,0   2022_Training lang_16.30-21 37,9 84,3 86,2 90,2 94,8 94,4 93,9 79,5 

Training Rasenplatz Fläche 6204,72 100,0 62,1 118,0   2022_Training kurz_18.30-19 37,9 84,3 86,2 90,2 94,8 94,4 93,9 79,5 

P Ost Parkplatz 493,55 73,2 46,3 2022_P Ost_TrainingW 73,2 

P Tennis Parkplatz 867,40 73,2 43,8 2022_P Tennis_W 73,2 

P West Parkplatz 838,04 73,2 44,0 2022_P West_TrainingW 73,2 
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Sportanlagen Holzberg in Dätzingen
2022_RL530_Holzberg_EP Training v.a. Kunstrasenplatz_W

Eingabedaten Schallquellen

Legende

Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
LwMax dB(A) Spitzenpegel
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Tagesgang Name des Tagesgangs
Richtwirkung Name der Richtwirkung
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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